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OPIS TECHNICZNY

do dokumentaciji na przebudowe drogi gminnej nr 110002N zlokalizowanej na dzialce nr 36 i 59
obreb Stepien na terenie gminy Braniewo.

1.Podstawa opracowania

A) Materiaty wyjsciowe do projektowania :
- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1 : 1000
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,p0z.430 ze zmianami)
- Uzgodnienia z inwestorem
- Inne obowigzujgce normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2. Warunki gruntowo - wodne

Techniczne badania gruntu rodzimego — istniejgcej drogi wykonato Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski . W celu rozpoznania podioza
wykonano odwierty penetracyjne do gtebokosci 2,0 m . Prace wiertnicze wykonane zostaty
w miesigcu grudniu .2015r. Na drodze , od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypu
niebudowlanego z piasku préchniczego i piasku sredniego . Ponizej nasypu
niebudowlanego wystepuje warstwa piasku drobnego , a ponizej gliny i gliny piaszczystej .
W podtozu nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Gtebokos¢ przemarzania
gruntéw wynosi 1,2 m. Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze w
podtozu drogi wystepujg dobre warunki gruntowo - wodne. Grunty mozna zaliczy¢ do grupy
nosnosci G2 . Calos¢ badan zawiera dokumentacja badan geotechnicznych stanowigca
osobne opracowanie .

3. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnie z kruszywa
naturalnego stabilizowang mechanicznie . Poczatek odcinka drogi do przebudowy
znajduje sie okoto 450 m przed miejscowoscig Garbina , a koniec na skrzyzowania z
drogami gruntowymi w tej miejscowosci . Droga przebiega w terenie ptaskim o roéznicy
wzniesien nie przekraczajgcym 3,0 m. Otoczenie drogi zasadniczo na catej dtugosci
stanowig pola i tgki , a tylko na koncowym odcinku po lewej stronie wystepuje zabudowa
gospodarcza. Szerokos¢ pasa drogowego odcinka wynosi od 10 m do 13,0 m . Szerokosé
jezdni gruntowej srednio wynosi 4,5 m. Z uwagi na coraz wiekszy ruch pojazdoéw
ciezarowych poruszajgcych sie po tym odcinku drogi , konieczne jest wzmochienie
istniejgcej nawierzchni. Obecnie jezdnia drogi jest zasadniczo w poziomie przylegtego
terenu . Wystepujgce zakrzaczenie i zadrzewienie nie koliduje z jezdnig drogi, ale utrudnia
prawidtowy odptyw wody . Dotyczy to zwtaszcza zakrzaczenia wystepujgcego w rowach
przydroznych . W jednym miejscu na koncu drogi w poprzek pasa drogowego przebiega
podziemna sie¢ teletechniczna , a w msc. Garbina poza jezdnig w poboczu biegnie
wodocigg. Inne znane urzadzenia nie wystepujg. Odcinkiem drogi przewidzianym do
przebudowy odbywa sie zasadniczo ruch samochodowy mieszkancéw Garbiny oraz sprzetu
rolniczego i lesnego .
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4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . W ramach zadania na
omawianym odcinku przewiduje sie :

- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego ze skaly litej stabilizowanego mechanicznie
- Utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
- Odmulenie i odtworzenie rowow przydroznych

5. Stan projektowany ( przebieq trasy )

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- Przekrdj poprzeczny drogowy :

- Szerokos¢ jezdni -3,0 m

- Szerokos¢ jezdni w obrebie mijanek —5,0 m
- Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/o$

B. Zakres prac

Na calym odcinku drogi planowanym do przebudowy potozona zostanie nawierzchnia z ptyt
drogowych betonowych 1,5 m x 3,0 m gr. 18 cm. Pobocza bedg uzupetnione zostang
kruszywem famanym ze skaly litej. Odmulone bed3 istniejgce rowy i odtworzone na
odcinkach gdzie zanikly.

C. Niweleta

Niweleta jezdni zostanie wyniesiona o grubos¢ potozonej nawierzchni z ptyt betonowych.

D. Przekroj poprzeczny

Jezdnia na calym na odcinku drogi , w przekroju poprzecznym bedzie miata zasadniczo
szerokos¢ 3,0 m . Na odcinkach w obrebie mijanek szerokos¢ nawierzchni bedzie wynosita
5,0 m . Pochylenie poprzeczne jezdni zasadniczo na catym odcinku daszkowe 2% tylko od
km 1+541 do km 1+750 pochylenie jednostronne 2% w prawg strone . Obustronne pobocza
szerokosci 1,0 m. Obustronne rowy przydrozne .

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem
nastepujgcg konstrukcje :

- nawierzchnia z piyt drogowych betonowych 1,5 m x 3,0 m gr. 18cm na podsypce
piaskowej gr. 7- 10 cm
- istniejgca nawierzchnia drogi
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla gruntu G2 , gtebokosci przemarzania 1,2 m i kategorii KR1 — grubos¢ warstw
konstrukcji powinna wynosi¢ 0,4 x 1,2 = 0,48 m . Przyjmujgc istniejgcg nawierzchnie
(grubos¢ 0,4m do 0,6 m) z kruszywa haturalnego stabilizowanego mechanicznie jako
warstwe odcinajgcg i dodajac grubosé projektowanej konstrukcji , wynika ze catkowita
grubos¢ wynosi od 0,58 m do 0,78 m> 0,48 m .

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

7.Roboty ziemne

Na odcinku przewidzianym do przebudowy zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z
Z usunieciem poboczy, odmuleniem i odtworzeniem rowow przydroznych . Bilans robot
ziemnych przedstawiono w zatgczniku do przedmiaru .

8.0dwodnienie

Z uwagi na zakres prac , ktéry nie zmienia uksztattowania niwelety drogi i spadkow
poprzecznych z catego odcinka drogi wody opadowe jak obecnie bedg sptywaly do
istniejgcych i odtworzonych rowdw przydroznych . Z uwagi na piaszczysty grunt znaczna
czes$¢ wod ulegnie wsigknieciu , a pozostata za posrednictwem drenow zostanie
odprowadzona do istniejgcego systemu drenarskiego .

9. Zjazdy

Na odcinku drogi zaprojektowano 4 zjazdy. Rozwigzanie zjazdow — zasadniczo przyjeto
szerokos¢ jezdni na zjezdzie 5,0 m i skosy najazdowe 1 :1. Nawierzchnia jezdni na
zjazdach wykonana z kruszywa tamanego .

10.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z gestorami urz  adzen obcych .

Nie wyklucza si e istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urz  gdzen
podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryza  ¢ji lub o ktérych brak jest danych.
Nalezy szczegdln g ostro zno$é zachowa € przy robotach ziemnych, zwlaszcza
wykopach .

11. Organizacja ruchu i bezpieczenstwo

Na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy nie wystepuje oznakowanie pionowe.

Po wykonaniu przebudowy drogi konieczne jest ustawienie oznakowania pionowego .

Przed wjazdem do Garbiny z uwagi na tuki poziome o matym promieniu nalezy wprowadzi¢
ograniczenie predkosci do 30 km/ h .Miejsce ustawienia znakoéw pokazano na planie
sytuacyjnym . Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych .
Prowadzenie prac na drodze wymaga zamkniecia ruchu . Projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot przedstawi wykonawca rob6t przed wejsciem na budowe.

mgr inz. Marek Pieczynski



