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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania Drogi gminnej do miejscowosci Garbina, Gmina
Braniewo. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogoine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 4 otwory badawcze o gtebokosci
2,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjne;
— Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas$ dla gruntdéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane

WARSTWA |

Zaliczono do niej nasypy niebudowlane, zbudowane gtdéwnie z piaskdw prochnicznych i
piaskéw srednich.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,55.

WARSTWA I
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie

twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,20.
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Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na

warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. W poblizu panujg dobre warunki wodne.

2. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo — wodne, podtoze w poblizu
zaliczono do grupy nosnosci Go.

3. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Il sg gruntami wysadzinowymi.

4. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

5. Giebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
6. Nosnos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia rob6t ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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Profile analityczne otworow

Zat Nr 3
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Otwor Nr 1 Rzedna wysoko$ciowa Z = 27,70 m.npm.
| w | szg — NN(PH,GrC,Pg) Nasyp niebudowlany (Piasek préchniczny, gruz ceglany, piasek gliniasty)
B 06}
w tpl — Piasek gliniasty
1 1,0
I 1,=0,20
w tpl — Glina piaszczysta
1,6+
I 1,=0,55 w | szg | — Pd(G) Piasek drobny zagliniony
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysoko$ciowa Z = 27,70 m.npm.
| w | szg | — NN(PH,Ps) Nasyp niebudowlany (Piasek prochniczny, piasek $redni)
0,4
I 1,=0,55 w | szg | — Pd Piasek drobny
1 1,0+
w tpl — Glina
I 1,=0,20 6l
w tpl — Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 3 Rzedna wysoko$ciowa Z = 29,00 m.npm.
| w | szg —_ NN(PH,Ps) Nasyp niebudowlany (Piasek préchniczny, piasek $redni)
04}
I 1,=0,55 w| szg | — Pd 4 Piasek drobny
1,5
i 1,=0,20 w| tpl | — Glina piaszczysta z domieszkg piasku drobnego
2
Otwor Nr 4 Rzedna wysoko$ciowa Z = 31,10 m.npm.
| w szg — NN(PH,Ps) Nasyp niebudowlany (Piasek préchniczny, piasek $redni)
0,5+
I 1,=0,55 w| szg | — Pd Piasek drobny
— 1
1,2
i 1,=0,20 w| tpl | — Glina piaszczysta
2




Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o L .
PrzedSIleorStwo Ge()loglczne | . - . . (n) * wartosci oznaczone metoda A - w sposob bezposredni, droga badan terenowych
" . D . l K h ki Uwaga ! W tabeli podano wartosci charakierystyczne(rparameirow geotechnicznych X i laboratoryjnych
mgr InZ. vanie 0Chanows Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okresli¢ nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - droga praktycznych doswiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntow o podobnej genezie

Droga gminna do miejscowosci Garbina. Gmina Braniewo

23 B Stan gruntu Parametry geotechniczne Uwagi
3 i 3o8lco [c3 |on | 0o | 0] wmo oz | x=| BT
§§ | Rmoun 235\ G898 |82 9%|83| §3) BRI ED| i
- o .- s - o ey s
§t wedugnomy | £ £33 & 2§ |1 % 20| sf| 8¢ | 80|52
= ) \ -2 o) 3
s§ | PWOBIND (35508 28 25 65 &g 5f) 31| 32| 4
£% s55lo¥ |oa |3c | 08| 0= ¥2| S3 | 3¢ | g2
é %’, Io I Wn P Cu @ Eo k Mo
[% ]| (7] |[kPa] [°1 [kPa] [[m/dobal| [kPa]
] NN —_ - - w - - - -
1l Pd 0,55 - w 16| 1,75 - 30°45’| 65000

2,20 | 32 |18°24’| 27 500

-
N

1] - | 0,207




~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU ZNAKI DODATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. rodzaju grunty GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /" - na pograniczu (zblizony do...) 1 | 165;)30 Nr otworu |rz}e,<éni —
NN - nasyp niekontrolowany () - okreslenia uzupetniajace ¢ ’ | giebokosc
NB - nasyp budowlany OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE 82 - hologen t ) [ | - proébka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME n - 0sady antropogeniczné ° - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A - prébka wody gruntowej (WG)
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holocenskie osady rzeczne ; ,
Nm (71) - namut pylasty (fluwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
Nm (G) - namut gliniasty Qp - pleistocen . o
Gy - gytia Qp, - osady wodnolodowcowe 2'% - gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody
T - torf (fluwioglacjalne) - . )
Qp, - osady lodowcowe 3.50 - u?ta;)kglll(zggvéa?l}/n (plez?r)netryczny) poziom wody (PPW)
(glacjalno - morenowe) g p-p-L
GRUNTY MINERALNE Qp,, - osady miodsze - nawiercony poziom wody gruntowej
RODZIME Qp,; - osady starsze 5,00 gteboko$é (m p.p.t.)
KW wtmaina - grunt nawodniony
- zwietrzelina '
KWg - zwietrzelina gliniasta _% \?V%lIE\IRA'IC}NZlIé§$CCI)'|TWOROW ~] - sgczenie wody
KR - rumosz S
ﬁgg - lumosz gliniasty E QO 12/10 - otwér projektowany % - strefa saczen
- otoczaki x Nr / Gtebokos¢
K-kamieme @ 12/10 - otwor odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
%' 2wir in 2 Nr / Gtgbokos¢ o - badanie gruntu penetrometrem - PP-
Pg - awir g,“:lasty 8¢ 12/10 - sondowanie gruntu X - badanie gruntu $cinarkg - TV -
PO - POSDOI; liniast 2. Nr / Gtebokos¢ 0 - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
0g - pospotka gliniasta @ N H - badanie gruntu sonda $cinajacy - VT -
Pr - piasek gruby i STAN | KONSYSTENCJA
gz - F;'igz':'; zrri‘é’:]'y 2 23 © In-luzny 15 <0,33 PROBKOWANIE OTWOROW
= = 0
Pr- piasek pylasty £se @ szg - sredniozageszczony 1,=(0,33-0,67) ST Strefa zbadana sonda
_— ST - sonda statyczna wkrecana
Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony |y > 0,67 SL - sonda lekka wbijana
Tlp - pyt piaszczysty ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
- pyt _*% Q@ 2w- zw’arty l <0 11,00 - gteboko$¢ otworu w mejtrach
Gp - glina piaszczysta ;:_) QO pzw - potzwarty I <0
g{t 9“?3 st s @ tpl - twardoplastyczny I, = (0,0 - 0,25) INNE
- glina pylasta ® -
Gpz - Glina piaszczysta £ © pl-plastyczny I = (0,20 - 0,50) lllc - Nrwarstwy geotechnicznej
zwigzta N @ mp! - migkkoplastyczny I, = (0,50 - 1,0) 1,=0,50 - stopier zageszczenia
Gz - gImla zwigzta : 2 | |,=0,30 - stopien plastycznosci
GIiz - glina pylasta zwigzla § @ pt-plynny | > 1,0 =0,
Jp - it piaszczysty 5 ~L  -grunt maze sie ‘
jT-l', ”-,{ st ) - granica stratygraficzna / genetyczna
- it pylasty .
O —— WILGOTNOSC GRUNTU
su - suchy e | granica warstw geotechnicznych
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry



