DROG - MAR

mgr inz.. MAREK PIECZYNSKI
14 — 500 BRANIEWO

UL. tacznikowa 1/15

Tel. Kom. 660495177

DOKUMENTACJA

ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. BEMOWIZNA
DZ.NR 318/1i1317/2 OBREB SZYLENY
( dokumentacja km 0+000 do km 0+586 )

CZESC PROJEKTU : OPIS TECHNICZNY ,RYSUNKI

INWESTOR : GMINA BRANIEWO , 14-500 BRANIEWO , UL. MONIUSZKI 5

Dziatki nr 318/1 i 317/2 obreb Szyleny , Wojewddztwo Warminsko — Mazurskie , Gmina
Braniewo , Powiat braniewski,

Wyszczegdlnienie Imie i Nazwisko Uprawnienia Data i podpis

Projektowat mgr inz. Marek uprawniony projektant lipiec 2015r.
Pieczynski nr 1636/EL/91




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BEMOWIZNA GMINA BRANIEWO

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

1. Czesé formalna str
e Strona tytutowa 1
e Spis zawartosci dokumentacji 2
* Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 3
* Zaswiadczenie o cztonkostwie w PIIB oraz posiadaniu
wymaganego ubezpieczenia OC 4
» Uzgodnienia 5-10
2. Czes¢ merytoryczna
2.1 Czes$¢ opisowa
* Opis techniczny 11-14

2.1 Czes¢ graficzna
* Plan orientacyjny 15
* Plan sytuacyjny rys. nr 2 16

* Przekroje normalne rys.nr3.1, 3.2 17-18



Opis techniczny
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. BEMOWIZNA GMINA BRANIEWO

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na przebudowe drogi w miejscowosci Bemowizna zlokalizowanej na dziatkach
nr 318/1 i 317/2 na terenie gminy Braniewo.

1.Podstawa opracowania

A) Materialy wyjsciowe do projektowania :

- Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1 : 500
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych ( 2012 r)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,p0z.430 ze zmianami)

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inne obowigzujgce normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2. Warunki gruntowo - wodne

Z uwagi na zakres zadania — utozenie nowej nawierzchni na istniejgcej drodze w uzgodnieniu
Z inwestorem stwierdzono , ze nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia technicznych
badan gruntu pod nawierzchnig istniejgcej drogi .

3. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnie dwojakiego rodzaju.
Na pierwszym odcinku o dtugosci okoto 204 m jest to nawierzchnia bitumiczna , natomiast
na drugim odcinku o dtugosci 382 m jest to nawierzchnia brukowa . Poczgtek drogi stanowi
istniejgce skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1385N Braniewo — Pakosze . Skrzyzowanie to
pozostaje bez zmian . Koniec odcinka drogi znajduje sie na wjezdzie na posesje nr 16.
Droga przebiega w terenie lekko falistym o réznicy wzniesienn wynoszacym okoto 13,0 m.
Otoczenie drogi na pierwszym odcinku stanowi zabudowa gospodarcza , budynki
jednorodzinne . Szerokos¢ pasa drogowego tego odcinka wynosi 10,0 m, z miejscowym
poszerzeniem przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg . Drugi odcinek zasadniczo jest
niezabudowany. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 10,0 m- 12,5 m , tylko koncowy
fragment ma szerokos¢ 7,0 m. Szerokosc¢ jezdni bitumicznej 5,0 m . Ujeta jest ona
obustronnie w kraweznik betonowy . Czes¢ kraweznika kwalifikuje sie do wymiany . Na
niedtugim odcinku przy jezdni znajduje sie chodnik z kostki betonowej .Z uwagi na coraz
wiekszy ruch ciezkich pojazddéw konieczne jest wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez
utozenie dodatkowej warstwy bitumicznej. Jezdnia o nawierzchni brukowej posiada
szerokos¢ 3,0 m do 3,5 m .Jezdnia brukowa drogi jest w poziomie przylegtego terenu .Na
tym odcinku po lewej stronie biegnie réw przydroznych . W km 0+520 pod drogg przechodzi
drenaz przeprowadzajgcy wode z jednej strony drogi na drugg . Jest on w zlym stanie
technicznym i wymaga remontu. Wystepujgce zakrzaczenie i zadrzewienie znajduje sie po
za rowem drogowym. W pasie drogi zlokalizowane sg takie urzadzenia podziemne jak : sie¢
wodociggowa , teletechniczna , energetyczna oraz kanalizacja sanitarna. Przebiega
rowniez napowietrzna sie¢ energetyczna . Odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy
odbywa sie zasadniczo ruch samochodowy mieszkahncéw Bemowizny oraz tych ktérych
gospodarstwa i domy sg przy tej drodze .Pod koniec drogi, po lewej stronie znajduje sie
duze gospodarstwo do ktérego dojezdzajg pojazdy o0 znacznym tonazu .
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4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . W ramach zadania na
omawianym odcinku przewiduje sie :

- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- Utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- Poprawienie odwodnienia

5. Stan projektowany ( przebieq trasy )

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
- Przekrdj poprzeczny drogowy :

- Szerokos¢ jezdni — 3,0 m

- Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

- Przekrdj poprzeczny uliczny :

- Szerokos¢ jezdni — 5,0 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/o$

B. Zakres prac

Na odcinku istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 do km 0+204 ) potozona zostanie
warstwa $cieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S). Na odcinku istniejgcej
nawierzchni brukowej ( km 0+204 — km 0+577) polozona zostanie warstwa wyréwnawcza z
betonu asfaltowego , a na niej warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego ( AC16W) i
Scieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego ( AC11S ). Natomiast na odcinku istniejgcej
nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz przekopach wykonana zostanie warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego ze skaly litej granitowej, a na niej nowa jezdna z betonu
asfaltowego ( dwie warstwy wigzaca i Scieralna , takie jak na nawierzchni brukowej ).
Pobocza zostang uzupetnione z kruszywa tamanego ze skaly litej granitowej stabilizowanego
mechanicznie. Zadanie obejmuje tez wykonanie prac zwigzanych z poprawg odwodnienia.
Polega¢ to bedzie na odcinkowym odtworzeniu rowu przydroznego wraz z remontem
istniejgcego przepustu pod drogg oraz wykonaniem studni chtonnej i studni przelotowej.

C. Niweleta

Niweleta jezdni na odcinku z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ( km 0+000 do km 0+204 )
Zostanie wyniesiona o grubos¢ potozonej warstwy scieralnej( 4 cm ) . Na pozostatym odcinku
drogi (od km 0+204 do km 0+586 ) niweleta zostanie wyniesiona o grubos¢ warstwy
wyroéwnawczej , wigzgcej ( 5cm ) i scieralnej (4 cm ) . Pochylenie niwelety na tym odcinku
zawiera sie w przedziale od 2,2% do 4,6% . R6znica w pochyleniu sgsiadujgcych ze sobg
odcinkéw nie przekracza 2%.
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D. Przekrdj poprzeczny

Jezdnia drogi ha odcinku od km 0+000 do km O + 204 , w przekroju poprzecznym zachowa
istniejgcg szerokosci nawierzchni bitumicznej i jej spadki poprzeczne . Istniejgce krawezniki
zasadniczo pozostajg bez zmian , za wyjgtkiem najbardziej zniszczonych ktére nalezy
wymienié. Na odcinku od km 0+204 do km 0+209 nastepuje zmiana szerokosci jezdni

z 5,0 mdo 3,0 m . Pochylenie poprzeczne jezdni ha odcinku od km 0+240 do km 0+577
jednostronne 3% . Na odcinku od km 0+204 do km 0+586 obustronne pobocza szerokosci
1,0 m . Od km 0+ 235 do km 0+520 po lewej stronie biegnie réw przydrozny. Od km 0+520
do km 0+ 575 po lewej stronie planuje sie wykonanie bitumicznego poszerzenia szerokosci
1,0 m o spadku 3% w kierunku jezdni .

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych ( 2012r) oraz w uzgodnieniu z inwestorem
nastepujgcg konstrukcje :

Na odcinku jezdni o istniejgcej nawierzchni bitumicznej ( km 0+000 - km0+204)
- warstwa scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)

Na odcinku jezdni o nawierzchni brukowej ( km 0+204 — km 0+577 )
- warstwa scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)

- warstwa wigzaca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W)

- warstwa profilowa z betonu asfaltowego

- istniejgca nawierzchnia brukowa

Na odcinku jezdni o nawierzchni z kruszywa naturalnego :( km 0+577 — km 0+586 )

- warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)

- warstwa wigzgca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W)

- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa ftamanego 0/31,5 ze skaty litej granitowej,
stabilizowanego mechanicznie

Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni gruntowe;j :
- warstwa Scieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego ( AC 11S)
- warstwa wigzgca gr.5 cm z betonu asfaltowego ( AC 16 W)
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 ze skaty litej granitowej ,
stabilizowanego mechanicznie

7.Roboty ziemne

Na odcinku przewidzianym do przebudowy zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z
z wykonaniem rowu przydroznego i wykopami pod utozenie sciekéw korytkowych oraz
pod przepust. Bilans robét ziemnych przedstawiono w zatgczniku do przedmiaru .

8.0dwodnienie

Z poczatkowego odcinka drogi o dtugosci 130m wody opadowe jak obecnie beda sptywaty
do rowu przydroznego znajdujgcego sie przy skrzyzowaniu z drogg powiatowg . Z
pozostatego odcinka do km 0+520 woda poptynie najpierw podiuznie wzdtuz krawedzi jezdni
a nastepnie poprzecznie do rowu przydroznego od km 0+235 . W km 0+520 planuje sie
wykonanie po obu stronach drogi 2 studni przelotowych z osadnikiem o srednicy 100 cm
potgczonych przepustem o srednicy 40cm . Przed wlotem do studni znajdujgcej sie po lewej
stronie drogi nalezy wbudowac¢ osadnik zgodnie z KPED 01.14.
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Rzedna przepustu wychodzacego ze studni 14,70 , rzedna przepustu wchodzacego do studni
14,64 . Rzedna drenu o s$rednicy 30 cm odprowadzajgcego wode ze studni do rowu — 14,54 .
Wody opadowe z odcinka drogi od km 0+520 do km 0+576 ptyngc wzdluz poszerzenia zostang
odprowadzone do studni chtonnej srednicy 200cm i glebokosci 4,0m za posrednictwem wpustu
z osadnikiem w km 0+576.

9. Zjazdy

Na odcinku od km 0+204 do km 0+586 zaprojektowano 11 zjazdéw. Rozwigzanie 9
Zjazdow przyjeto o szerokosci 5,0 m i skosach najazdowych 1 : 1, co na wlocie od strony
drogi daje szerokos¢ 7,0 m .S3 to zjazdy o numerach 2,3,4,5,7,8,9,10i 11. Pozostate 2
zjazdy o numerach 1,6 posiadajg szerokos¢ 8,0 m, co przy skosach najazdowych 1:1
daje szerokos¢ 10,0 m od strony drogi. Lokalizacje zjazdow przedstawiono na planie
sytuacyjnym . Istniejgce zjazdy na odcinku od km0+000 do km 0+204 . Spadek poprzeczny
na zjazdach dopasowany do spadku podiuznego krawedzi jezdni drogi.

10.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z administratorami urzgdzen obcych . Przed przystgpieniem
do robdt ( zwtaszcza ziemnych ) nalezy zapoznaé sie z trescig i warunkami uzgodnien i
bezwzglednie ich przestrzegac .

Nie wyklucza si e istnienia w terenie nie wskazanych na mapie urz  gdzen

podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryza  cji lub o ktoérych brak jest danych.

Nalezy szczegoln a ostro znosé zachowa € przy robotach ziemnych, zwtaszcza

wykopach . W przypadku natrafienia na takie urz  gdzenie w obr ebie robé6t , po
rozpoznaniu, nale zy zwroci € sie do wta sciciela urz gdzenia o uzgodnienie.

11. Organizacja ruchu i bezpieczenstwo

Na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy wystepuje istniejgce oznakowanie
pionowe. Po wykonaniu przebudowy drogi konieczne jest ustawienie dodatkowego
oznakowania pionowego. Z uwagi na to ,ze od km 0+209 nastepuje zwezenie jezdni z 5,0 m
do 3,0m , a rownoczesnie zostanie utozona nowa nawierzchnia bitumiczna na bruku , co
moze prowokowac do szybszej jazdy , nalezy ustawi¢ znak B-33 (ograniczenie

predkosci 30 km/h ) oraz A-12a na jednym stupku. Miejsce ustawienia przedstawiono na
planie sytuacyjnym. Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg o znakach
drogowych . Prowadzenie prac na drodze wymaga zamknigcia ruchu na czas prowadzenia
robot. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t stanowi osobne opracowanie ,
ktore przedstawi wykonawca robot przed wejsciem na plac budowy.

13. Kosztorys

Na przewidziane roboty sporzadzono przedmiar robot , slepy kosztorys oraz
kosztorys inwestorski .

mgr inz. Marek Pieczynski



