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1. Charakterystyka terenu ( stan istniejgcy )

Droga na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada zasadniczo nawierzchnie z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz krotki odcinek o nawierzchni z
piyt betonowych ( okolice kottowni ). Szeroko$¢ nawierzchni wynosi okoto 5,0 m . Poczatek
drogi stanowi istniejgcy zjazdy z drogi krajowej nr 54 , o nawierzchni bitumicznej . Zjazd ten
pozostaje bez zmian. Droga przebiega w terenie ptaskim o réznicy wzniesien wynoszgacym
okoto 1,0 m. Otoczenie stanowi z jednej strony zabudowa wielorodzinna , a z drugiej
zabudowania gospodarcze i tereny zielone . Szerokos¢ pasa drogowego zasadniczo wynosi
8,0 m . W pasie drogi zlokalizowane sg takie urzadzenia podziemne jak : siec¢
teletechniczna i kanalizacja sanitarna. Kable sieci teletechnicznej znajdujg sie poza
planowang do przebudowy jezdnig , natomiast kanalizacja sanitarna przebiega pod jezdnig .
Drzewa rosng po lewej stronie pasa drogowego na odcinku pierwszych 50 m drogi . Nie
koliduja one z planowang jezdnig .Odcinkiem drogi przewidzianym do przebudowy
odbywa sie ruch samochodowy mieszkahcow zabudowy wielorodzinnej ( 3 bloki ) oraz stuzb
komunalnych i dowéz opatu do kottowni.

2. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . W ramach przebudowy na
omawianym odcinku przewiduje sig :

- Utozenie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
- Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej

- Poprawienie odwodnienia

3. Stan projektowany ( przebieg trasy )

A. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi D

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
- Przekrdj poprzeczny

- Szerokos¢ jezdni — 5,0 m

- Kategoria ruchu - ruch KR1

- Obcigzenie 80 kN/o$

B. Zakres prac

Po wykonaniu koryta w istniejgcej nawierzchni wraz z profilowaniem i po zageszczeniu
potozona zostanie warstwa podbudowy pomochniczej z kruszywa stabilizowanego cementem.
Na niej utozona bedzie podbudowa z kruszywa tamanego , a na niej nowa jezdna z kostki
betonowej. Jezdnia drogi na catlym odcinku ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym .
Miejscowe zanizenia pobocza za kraweznikiem zostang uzupetnione z mieszanki optymalnej
stabilizowanej mechanicznie. Zadanie obejmuje tez wykonanie prac zwigzanych z poprawg
odwodnienia. Polegac to bedzie na takim uksztattowaniu jezdni , by wody opadowe mogty
powierzchniowo odptywac na przylegte tereny zielone. Z uwagi na nowg niwelete drogi
zachodzi koniecznos¢ regulacji pionowej studni zlokalizowanych w drodze. Na odcinku drogi
przy skladzie wegla zostang usuniete piyty betonowe .
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C. Niweleta

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi , niweleta jezdni
zostanie maksymalnie dopasowana do istniejgcych rzednych.

D. Przekroj poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym bedzie posiadata jezdnie o szerokosci 5,0 m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jednostronne 2%. Jezdnia na catej dlugosci ujeta
bedzie w kraweznik betonowy 15x30 cm utozony na tawach betonowych z oporem.
Kraweznik wystawat bedzie 5 cm ponad nawierzchnie jezdni, a tylko w miejscach
odprowadzenia wody bedzie wtopiony réwno z nawierzchnig.

4. Projektowana konstrukcia nawierzchni

Dla drogi o ruchu kategorii KR1 przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem nastepujacag
konstrukcje :

- warstwa scieralna gr.8 cm z kostki betonowej
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm
- warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa

5.0dwodnienie

6.

Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy przebiega przez tereny ,ktére umozliwiajg
powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych .Ma to odbywac sie poprzez nadanie
odpowiednich spadkow podtuznych i porzecznych jezdni . Woda z jezdni drogi bedzie
odprowadzana na przylegte tereny zielone i dalej do ciekéw naturalnych.

Organizacja ruchu i bezpieczenstwo

Na odcinku drogi przeznaczonym do przebudowy nie wystepuje istniejgce oznakowanie
pionowe. Prowadzenie prac na drodze wymaga zamkniecia ruchu na czas prowadzenia
robét. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét stanowi osobne opracowanie ,
ktére przedstawi wykonawca robot przed wejsciem na plac budowy.

7.Zakres ilosciowy robot

>
>
>
>
>
>

warstwa podbudowy gr 20 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie -712,7 m?
warstwa podbudowy pomocniczej gr 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem

o Rm= 2,5 MPa -712,7 m?
utozenie warstwy Scieralnej gr. 8 cm z kostki betonowej -712,7 m?
wykopy - 398,05 m®
plantowanie , profilowanie terenu ( Scinanie i uzupetnianie ) - 278,0 m?

krawezniki 15 x 30 cm -290,0 mb
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8.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.. Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. Ustaw nr 130
poz. 1389 )

2.. Ceny jednostkowe rob6t budowlanych stanowigce podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego metodg uproszczong przyjeto w oparciu o ceny rynkowe

3.. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig:
- dokumentacja projektowa z przedmiarem robét
- ceny jednostkowe robot
- specyfikacje techniczne wykonania rob6t budowlanych
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ZAr ACZNIK DO PRZEDMIARU ROBOT
1. Roboty pomiarowe

- 0,139 km

2. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych z wywozem materiatu
- 100,0 m2

3. Roboty ziemne ( wykopy) z profilowaniem skarp i dna , w grunt kat. Il z wywozem

- pod nowg konstrukcje drogi — ( 84,0 m? +26,36m x50m +586 m2 +72,1mx50m+77,8m?2)Xx
x05m +(139,0m x0,3mx2)x0,5m=(712,7m2x0,5m) +41,7 m3 = 398,05 m?3

4. Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
- 4 szt

5.. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod konstrukcije drogi,
-712,7m? +139,0m x 0,6 m = 796,1 m?
6.Utozenie podbudowy pomocniczej gr. 15cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa

-712,7 m2

7. Ulozenie podbudowy. gr. 20 cm z kruszywa tamanego ze skaly litej 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie

-712,7m?2

8. Utozenie w-wy Scieralnej gr.8 cm z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej

- 712,7 m2

9. Profilowanie terenu przylegtego do drogi ( $cinanie i uzupetnienia)

-139,0mx1,0mx2=278,0m?2

10..Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z wykonaniem faw betonowych z oporem

-6,5m+139,0mb x2+55m=290,0m



PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 1/16 | 1/27 W MSC. MEOTECZNO GMINA BRANIEWO

PRZEDMIAR ROBOT

Pozycja L.p. Obliczenie wielkosci Jedn. llos¢
STWiORB
1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45100000-8
01.01.01 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania roboét
Pozycja nr 1 zatgcznika do przedmiaru km 0,139
01.02.04 2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z piyt betonowych z
wywozem materiatu m?2 100,0
Pozycja nr 2 zalgcznika do przedmiaru
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8
02.01.01 3. | Wykopy w gruncie kat. 1l z profilowaniem skarp i dna oraz
wywozem m?3 398,05
Pozycja nr 3 zalgcznika do przedmiaru
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45230000-8
03.02.01 4 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
Pozycja nr 4 zalgcznika do przedmiaru szt 4
04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9
04.01.01 5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne m? 796,1
Pozycja nr 5 zalacznika do przedmiaru
04.05.01 6 Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z  kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa m? 712,7
Pozycja nr 6 zatlgcznika do przedmiaru
04.04.02 7 Podbudowa z kruszywa tamanego ze skaty litej 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m? 712,7
Pozycja nr 7 zalacznika do przedmiaru
05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
05.03.23a 8 Utozenie w-wy Scieralnej gr.8 cm z kostki betonowej na
podsypce cementowo —piaskowej m? 712,7
Pozycja nr 8 zalacznika do przedmiaru
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45100000-8
06.03.01 9. | Profilowanie terenu przylegtego do drogi ( $cinanie i
uzupeienia) m? 278,0
Pozycja nr 9 zatgcznika do przedmiaru
08.00.00 ELEMENTY ULICY Kod CPV 45233000-0
08.01.01 10 | Ustawienie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z
wykonaniem taw betonowych z oporem mb 290,0
Pozycja nr 10 zalacznika do przedmiaru
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp

Pozycja
STWIOR

Wyszczegolnienie elementow
rozliczeniowych

Nazwa
jedn.

llos¢

Cena
jedn.

Wartosé

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

01.01.01

Wyznaczenie oraz pomiary w okresie
trwania robot

km

0,139

01.02.04

Rozbiérka istniejgcej nawierzchni z piyt
betonowych z wywozem materialu

m2

100,0

RAZEM

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8

02.01.01

Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i
dna (gruntKkat. Ill) zwywozem

398,05

RAZEM

03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45230000-8

03.02.01

Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej

szt

RAZEM

04.00.00

PODBUDOWY CPV 45233000-9

04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod nowg
konstrukcje

m2

796,1

04.05.01

Podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z  kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa

712,7

04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

m2

712,7

RAZEM

05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

05.03.23
a

Ulozenie w-wy Scieralnej gr.8 cm z kostki
betonowej na podsypce cementowo —piaskowej

712,7

RAZEM

06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV
45100000-8

06.03.01

Profilowanie terenu przylegtego do drogi ( $cinanie
i uzupetnienia)- poprawienie odwodnienia

278,0

RAZEM

08.00.00

ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0

10

08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm
wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem

mb

290,0

RAZEM

OGOLEM
( cena netto)

Podatek VAT 23%

OGOLEM
( cena z podatkiem)
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp POZYCJA ELEMENT ROBOT WARTOSC
1. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3. 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
4. 04.00.00 PODBUDOWY
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 08.00.00 ELEMENTY ULIC

RAZEM :

PODATEK VAT 23 %

OGOLEM Z PODATKIEM




