
14_a Φ=2014 W

CV22-600

2000 mm

4,00

14_b Φ=2014 W

CV22-600

2000 mm

4,00

13 Φ=1102 W

CV11-600

2000 mm

3,00

16_a Φ=460 W

CV11-600

800 mm

2,00

16_b Φ=460 W

CV11-600

800 mm

2,00

15_a Φ=584 W

CV21s-600

800 mm

2,00

15_b Φ=584 W

CV21s-600

800 mm

2,00

15_c Φ=584 W

CV11-600

1100 mm

2,00

7_a Φ=511 W

CV11-600

800 mm

2,00

7_b Φ=511 W

CV11-600

800 mm

2,00

8_a Φ=396 W

CV11-600

800 mm

1,00

8_b Φ=396 W

CV11-600

800 mm

1,00

9_a Φ=327 W

CV11-600

800 mm

1,00

9_b Φ=327 W

CV11-600

800 mm

1,00

10_a Φ=272 W

CV11-600

800 mm

1,00

10_b Φ=272 W

CV11-600

800 mm

1,00

6 Φ=1342 W

CV11-600

2000 mm

3,00

5_a Φ=2009 W

CV22-600

2000 mm

3,00

5_b Φ=2009 W

CV22-600

2000 mm

3,00

2_a Φ=891 W

CV11-600

1400 mm

2,00

2_b Φ=891 W

CV11-600

1400 mm

2,00

2_c Φ=891 W

CV11-600

1400 mm

2,00

2_d Φ=891 W

CV11-600

1400 mm

2,00

1 Φ=956 W

CV11-600

1600 mm

2,00

19_a Φ=1686 W

CV22-600

[1200 mm]
5,00

23 Φ=350 W

SAN11

[500 mm]

22 Φ=703 W

CV11-600

1200 mm

3,00

21 Φ=446 W

CV11-600

900 mm

2,00

25 Φ=796 W

CV11-600

1200 mm

3,00

24 Φ=1051 W

CV11-600

1800 mm

3,00

18 Φ=294 W

CV11-600

700 mm

2,00

3_a Φ=1961 W

CV21s-600

2000 mm

3,00

3_b Φ=1961 W

CV21s-600

2000 mm

3,00

3_c Φ=1961 W

CV21s-600

2000 mm

3,00

19_b Φ=922 W

CV22-600

[700 mm]
4,00

16 x 2,0

956 W

16 x 2,0

891 W
16 x 2,0

891 W

16 x 2,0

891 W 16 x 2,0

891 W

16 x 2,0

1961 W

16 x 2,0

1961 W

16 x 2,0

1961 W

16 x 2,0

2009 W

16 x 2,0

1342 W

16 x 2,0

1686 W

16 x 2,0

511 W

16 x 2,0

511 W

16 x 2,0

396 W

16 x 2,0

396 W

16 x 2,0

327 W

16 x 2,0

327 W

16 x 2,0

272 W

16 x 2,0

922 W

16 x 2,0

2014 W

16 x 2,0

1102 W

16 x 2,0

2014 W

16 x 2,0

584 W

16 x 2,0

584 W

16 x 2,0

584 W

16 x 2,0

460 W

16 x 2,0

460 W

16 x 2,0

294 W

6,00

16 x 2,0

350 W

16 x 2,0

703 W

16 x 2,0

1051 W

16 x 2,0

796 W

12 Φ=382 W

CV11-600

500 mm

2,00

16 x 2,0

382 W

4 Φ=460 W

CV11-600

600 mm

1,00

16 x 2,0

460 W

16 x 2,0

2009 W

20 Φ=514 W

CV11-600

[700 mm]
3,00

16 x 2,0

514 W

16 x 2,0

446 W

16 x 2,0

272 W

19 +20 °C

Φwym: 2609 W

1
0

+
2

0
 
°
C

Φ
w

y
m

:
 
5

4
5

 
W

12 +16 °C

Φwym: 382 W

9 +20 °C

Φwym: 655 W

8 +20 °C

Φwym: 792 W

3 +20 °C

Φwym: 5883 W

2 +20 °C

Φwym: 3564 W

4 +16 °C

Φwym: 460 W

26 +20 °C

Φwym: 0 W

1 +20 °C

Φwym: 956 W

15 +20 °C

Φwym: 1753 W

6 +20 °C

Φwym: 1342 W

13 +20 °C

Φwym: 1102 W

7 +20 °C

Φwym: 1022 W

22 +20 °C

Φwym: 703 W

24 +20 °C

Φwym: 1051 W

21 +20 °C

Φwym: 446 W

14 +20 °C

Φwym: 4027 W

18 +20 °C

Φwym: 294 W

5 +20 °C

Φwym: 4019 W

16 +20 °C

Φwym: 919 W

25 +20 °C

Φwym: 796 W

23 +24 °C

Φwym: 350 W

20 +16 °C

Φwym: 514 W

891011
1213141516

18

17

M1

M2

M3

1 2 3 5 64

7

Inwestor

Obiekt

Nazwa projektu

Tytuł strony

Ozn. ref. funkcji
Ozn. ref. położ.

Rzut przyziemia.

Instalacja centralnego ogrzewania.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

=S

Instalacje sanitarne

Imię i Nazwisko Numer uprawnień Specjalność Data Podpis Nr rysunku

WAM/0145/PWOS/14 12.2016

Poprzednia

Strona

S.2

16

17

18

Projektował

Funkcja

Sprawdził 16/97/OL 12.2016

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

Następna

Skala 1:100 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zwiększenie  efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Lipowinie -

Szkoły Filialnej w Szylenach

Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Zespół Szkół w Lipowinie -

Szkoła Filialna w Szylenach

Szyleny 13

14-500 Braniewo

RZUT PRZYZIEMIA

16 x 2,0

1847 W

16 x 2,0

1782 W

16 x 2,0

2852 W

20 x 2,25

2852 W

16 x 2,0

2469 W

16 x 2,0

3351 W

16 x 2,0

1022 W

16 x 2,0

792 W

16 x 2,0

655 W

16 x 2,0

545 W

16 x 2,0

1305 W

16 x 2,0

3116 W

16 x 2,0

2598 W

16 x 2,0

1168 W

16 x 2,0

919 W

16 x 2,0

960 W

16 x 2,0

1054 W

16 x 2,0

1846 W
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