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1 Oswiadczenie projektantow

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora.

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:
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2 Uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do W-MOIIB

Dupliksat

Urzad Wojewddzki
w Siedlcach
Wydzial Planowania Przestrzennego Siedlce, 1987-05-22
Urbanistyki , Architektury i Nadzoru
Budowlanego

UAN-4224 /55/T0/B7

SIWIERTZENIE PRIYGOTOWANTA ZAWDDOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie & 4 wst.1 i 2, $ 71 § 1% ust.l pkt.l rozporzadzenia
Miniatra Gospodarki Tererowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych fimkcji technicenych w budownictwie /De.U.nr 8, poz.d45/
stwlerdza sie, 2o Obywatel KREZYGITOF CRDZIEJEWESKI magister lndynier architekt
urodzony dnia 30 wrzeSnis 1958 rolu w Blatymstolku - posiads przygotowsnie
zawodows vpowainiajace do wykonywania samodzielned funkcii projektanta
w apeclalnoScl architektonicenel.

Cenrwatel KREYEITOF CEDEIEJEWSKI jest upowsdniony do:

1/ sporzadzania projektbw w zakresie rozwiagzafi:

a/ srchitektonicznych wazelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlarych obiektdw budowlanych w budownictwis osdb
fizycenych, =z wylaczeniem kenstrukedi fundementdw glebokich i trudniej-
szych konstrukeji statveznie niewvenaczalnyeh,

2/ w budownictwie oséb fizycrnych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis
budowy, kierowasnia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementiw
budewlanych oraz oceniania i badania stanue technicznego obieltdw budowlanych -
z wylaczeniem konstrukejl fundamentbw gichokich { trudniejszych konstrulkeji
statyeznie niewyznaczalnych.

Oryginal dekumenty, stwierdzenie przygotowania zawodowege do peinienis samodziel-
nych funkcii technicznych w budownictwie, podpisal Giwny Architekt Wojewddzki
mer ind. Bogpustaw Chodorski, Pieczel okragia z Godiem Pafistwa 1 napisem

w otoku: Urzad Wolewbdzkl w Siedlcach.

Duplikat stwisrdzenis pr-z:.rgntmmﬁa Ea..ﬂ:ldﬂ-ﬁgﬂ- wystawiono na podstawie
dokumentiw posiadanych w arch!,rﬂ-grdn -Hydz.i.ﬁ}{n Gospodarki Przestrzenne] 1 Budow-
nictwa Urzedu Wojewbdzkiego'w: S;-aﬂl-ﬁai:. _’\ -

s

o RS o
I ;ﬁﬁ- & r-".]

| A "'\. 8 J -1 ¥
; %- p

Siedlce dnia 7 kwietnia 1995 -I:CE'HI —
o _,_r"'-.

JRZAD WOJEWL 10 K1

w Sledicash
_ls.
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Krzysztof Otdziejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-4224/55/70/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0102.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0102-YAF1-Y12C-3D1E-8A15

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Elzbieta Jolanta Janiuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78/90/0L,

jest wpisana na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0079.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0079-DBD2-287B-276B-1EEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LM4-DMQ-V8M *

Pan Kamil Otdziejewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/12

adres zamieszkania Klebark Wielki 103, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warmitisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektonicznego termomodernizacji

zespotu szkot w Lipowinie

3.1 Podstawa opracowania.

- Audyt energetyczny budynku wykonana przez mgr. inz. Dominika Pietke we wrzes$niu 2016 r.

- Inwentaryzacja wykonana przez arch. Krzysztofa Otdziejewskiego w pazdzierniku 2016 r.

- Ocena stanu technicznego wykonana przez mgr. inz. Kamila Ofdziejewskiego w pazdzierniku
2016r.

- Wizja lokalna w obiekcie i na obszarze przeznaczonym pod inwestycje.

3.2 Dane ogdlne

Projekt niniejszy przewiduje termomodernizacje istniejgcych budynkdow:

- czesci frontowa (z lat 60-tych XX w.) — budynek jednokondygnacyijny, czeSciowo podpiwniczony z dachem
ptaskim,

- czesci srodkowej (z lat 90-tych XX w.) - budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym i dachem stromym,

- sali gimnastycznej z tacznikiem (z poczatku XXl w) - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z
dachem stromym, nad czescig tacznika dach ptaski.

Projektowana termomodernizacja obejmuje docieplenie Scian zewnetrznych, stropodachéw, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (poza salg gimnastyczng i fgcznikiem) oraz modernizacje instalacji

C.0.

3.3 lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

3.3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren zainwestowany — dziatajgcy zespdt szkolno - przedszkolny. W sgsiedztwie znajdujg sie tereny

mieszkalne oraz tereny rolne.

3.3.2 Istniejgce uzbrojenie.

- woda z sieci wiejskiej,
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- kanalizacja sanitarna — wtasny zbiornik bezodptywowy,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do kanalizacji deszczowej,

- ogrzewanie — zdalaczynne z kottowni osiedlowej,
- ciepta woda — bojlery elektryczne.

3.3.3 Uksztattowanie terenu.

Teren o spadku w kierunku potudniowym o wielkosci ok. 0,8%. Dziatka czesciowo zadrzewiona,
projektowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew - nie wymaga uzgodnienia z Wydziatem

Ochrony Srodowiska.

3.3.4 Warunki geotechniczne

— na potrzeby niniejszej termomodernizacji badan gruntowych nie wykonywano.

3.4 Opis materiatowy obiektu istniejgcego
34.1 Czeséfrontowa

- fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe wylewne i $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych,

- §ciany zewnetrzne: murowane tréjwarstwowe z cegly ceramicznej szczelinowej grub. 25 cm docieplone
ptytami wiérowo — cementowymi grub. 8 cm i warstwg dociskowg z cegly ceramicznej szczelinowej grub. 12
cm,

- stropodach — nie wentylowany na stropie systemu Dz-3 ze spadkami wyrobionymi z zasypki zuzlowej
zamknietej szlichtg cementowa i pokryty papa,

- rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemny braz, obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

- drzwi zewnetrzne drewniane, okna drewniane zespolone i z PCV.
3.4.2 Czesé srodkowa

- fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe wylewne i sciany fundamentowe murowane, tréjwarstwowe
z cegly ceramicznej petnej grub. 25 cm docieplone styropianem grub. 5 cm i warstwg dociskowg z cegty
ceramicznej petnej grub. 12 cm,

- $ciany zewnetrzne: murowane, tréjwarstwowe z cegly ceramicznej petnej grub. 25 cm docieplone
styropianem grub. 5 cm i warstwg dociskowg z cegly ceramicznej petnej grub. 12 cm,

- strop nad parterem — ptyty kanatowe docieplone wetng mineralng,

- dach stromy o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezows,

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze ciemny

braz,
- drzwi zewnetrzne aluminiowe i drewniane (do kuchni), okna drewniane z zestawami szybowymi
podwadjnie szklonymi.
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3.4.3 Sala gimnastyczna z tagcznikiem

- fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewne, sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych,

- $ciany zewnetrzne: murowane, tréjwarstwowe z gazobetonu grub. 24 cm z trzpieniami zelbetowymi,
docieplone styropianem grub. 7 cm i warstwg dociskowg z gazobetonu grub. 12 cm,

- strop nad salg gimnastyczng — wiezar stalowy docieplony pod pasem dolnym wetng mineralng i
podwieszonym sufitem z blachy trapezowej,

- strop nad tgcznikiem — ptyta zelbetowa docieplona wetng mineralng grub. 15 cm, pokrycie blachag
trapezowgq na konstrukcji drewnianej, na czesci ptyta zelbetowa docieplona keramzytem grub. 3 do 10 cm
ze szlichtg cementowa i pokryciem papg,

- rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze

naturalnym,
- drzwi zewnetrzne z PCV, okna PCV z zestawami szybowymi podwdéjnie szklonymi.

3.5 Charakterystyka projektowanych robot budowlanych:
3.5.1 Bryfaifunkcja

Projekt niniejszy przewiduje docieplenie scian zewnetrznych styropianem, stropodachu wetng mineralng i
styropianem, wymiane stolarki okiennej na stolarke z PCV, stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe
ocieplone.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — zespét szkolno — przedszkolny.

Zestawienie powierzchni:

Obiekt istniejgcy: projektowany:
- powierzchnia zabudowy: 1671,3 m? 1721,5m?

- powierzchnia uzytkowa: 1971,9 m? 1971,9 m?

- kubatura: 9345 m’ 9665 m’

- ilo$¢ kondygnacji 1 1

3.5.2 Prace rozbiérkowe

Przewiduje sie demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej w $cianach zewnetrznych z demontazem
parapetéw i okapnikdéw. Sku¢ niestabilne fragmenty istniejgcego tynku zewnetrznego. Usung¢ odstajace i
uszkodzone fragmenty istniejgcej papy. Zdemontowaé rury spustowe i nascienne kratki wentylacyjne.
Rozebrac istniejgcg opaske betonowg oraz pas kostki betonowej szerokosci 1 m stykajgcy sie z obiektem.

3.5.3 Opis materiatowy elementéw projektowanych:

e Sciany zewnetrzne projektowane:

- istniejgce Sciany zewnetrzne,
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- styropian elewacyjny grub. 10 cm (8 cm na sali gimnastycznej i taczniku) o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A £ 0,035 W/m’K,

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska ziarno 2 mm, faktura ‘baranek’ w kolorze jak na zatgczonych
rysunkach elewacji z kolorystyka.

Uwaga: szczeliny w $cianach wneki na prawo od wejscia gtdwnego (rys. A.2) wypetni¢ zaprawg montazowg
o klasie wytrzymatosci M15.

« Sciany zewnetrzne fundamentowe projektowane:

- istniejgce Sciany zewnetrzne fundamentowe,

- styropian grub. 8 cm (na catym obiekcie) o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2K,
dopuszczony do stosowania w gruncie,

- klej do styropianu z wtopiong siatkg,

- emulsja bitumiczna przeciwwilgociowa do poziomy terenu otaczajgcego,

- tynk mozaikowy ziarno 2 mm, ponad poziomem otaczajgcego terenu w kolorze jak na zatgczonych
elewacjach.

e Stropodach — dach pfaski:

- 2 x papa termozgrzewalna,

- styropapa z warstwa styropianu grub. 15 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m?K na
istniejgcym pokryciu.

¢ Stropodach — dach stromy z poddaszem nieuzytkowym:

- wetna mineralna grub. 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m2K na istniejgcym
pokryciu,

- szlichta betonowa grub. 4 cm na stropie nad czescig srodkowa, bez szlichty na tgczniku i na zapleczu sali
gimnastycznej.

e Stolarka okienna — wymiana catej stolarki okiennej (wg. Wykazu stolarki) na nowa:

- okna PCV, U £ 1,1 W/m?K osadzona 23 cm od wewnetrznego lica $cian.

Uwaga: zamawiac¢ stolarke okienng na podstawie rzeczywistych wymiarow otworéw okiennych
zmierzonych na budowie.

* Parapety wewnetrzne:

- z ptyty laminowanej MDF grub. 3 cm, szer. 35 cm w kolorze biaty potysk.

e Stolarka drzwiowa — wymiana drzwi zewnetrznych (wg. Wykazu stolarki) na drzwi aluminiowe lub stalowe
ocieplone, U £ 1,5 W/m’K.

Otwory okienne i drzwiowe oklei¢ na bokach i u géry od zewnatrz pasami pianki PUR grub. 4 cm o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta A £ 0,023 W/m2K (patrz Detal osadzenia okna rys. A.3).

Uwaga: zamawiaé stolarke drzwiowg na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw drzwiowych
zmierzonych na budowie.

e Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie — na czesci frontowej zamontowac ponownie zdemontowane

rury PCV, na czesci srodkowej i Sali gimnastycznej z tgcznikiem zamontowacé nowe rynny, rury spustowe i
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obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemny braz.

e Odtworzy¢ opaske przy Scianach budynku w postaci ptyt betonowych 50 x 50 x 6 cm na podsypce
piaskowe] zageszczonej mechanicznie z zachowaniem spadku 2% od budynku lub odtworzyé nawierzchnie z
kostki betonowej.

e Zabezpieczy¢ Sciane fundamentowg miedzy jadalnig a przejsciem do tacznika (w zakresie jak na rys A.2)
przed podcigganiem wilgoci poprzez iniekcje s$rodka przeciwwilgociowego zgodnie z zaleceniami

producenta.

3.5.4 |Instalacje w obiekcie:

¢ Wentylacja — grawitacyjna bez zmian.

¢ Wodociggowa — bez zmian.

¢ Kanalizacja sanitarna — bez zmian.

¢ Ciepta woda — bez zmian.

¢ Centralne ogrzewanie — wymiana instalacja c.o. zasilanej poprzez istniejgcg wymiennikownie z kottowni
osiedlowej.

e Odprowadzenie wdd opadowych - do istniejgcej kanalizacji deszczowej, bez zmian.

e Instalacja elektryczna — wymiana o$wietlenia na LED-owe.

3.6 Analiza alternatywnych systemdéw zaopatrzenia w energie ze zrédet odnawialnych

Po analizie wybrano istniejgce rozwigzanie w postaci zasilania zdalaczynnego z kottowni osiedlowej, jako
rozwigzanie najbardziej ekonomiczne i proekologiczne.

3.7 Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki bedgcej wtasnoscig Inwestora.

Opracowat:

arch. Krzysztof Otdziejewski
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4 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU Z NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

4.1 Podstawa opracowania

- pomiary inwentaryzacyjne,
- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

- przepisy i normy zwigzane zZ opracowaniem.

4.2 Celizakres opracowania

Opracowanie zawiera inwentaryzacje budowlang i ocene stanu technicznego konstrukcji w na potrzeby

termomodernizacji obiektu.

4.3 Stan istniejacy- dane ogolne

Przedmiotowy obiekt to szkota w Lipowinie gm. Braniewo.

Sktadajacy si¢ z nastepujacych potaczonych ze sobg budynkéw:

- czesci frontowa (z lat 60-tych XX w.) — budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z
dachem ptaskim,

- czgsci $rodkowej (z lat 90-tych XX w.) - budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym i dachem stromym,

- sali gimnastycznej z tacznikiem (z poczatku XXI w.) — budynek jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony z dachem stromym, nad czg¢scia tacznika dach ptaski.
4.3.1 Konstrukcja czesci frontowej

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej szczelinowej grub. 38 cm, docieplone ptyta wiérowo —
cementowa, otynkowane obustronnie tynkiem cem. — wapiennym. Stropy systemu Dz-3 na stropie nad
parterem izolacja z zuzla, szlichta cementowa i papa asfaltowa. Drzwi zewnetrzne drewniane, okna

drewniane i PCV.
4.3.2 Konstrukcja czesci Srodkowej

Sciany zewnetrzne murowane tréjwarstwowe z cegly ceramicznej grub. 25 cm, styropian 5 cm i cegla
ceramiczna grub. 12 cm otynkowane obustronnie tynkiem cem. — wapiennym. Stropy z ptyt kanatowych,
dach stromy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej. Drzwi zewnetrzne stalowe i drewniane,
okna drewniane zespolone typy szkolnego.

4.3.3 Sala gimnastyczna z Iacznikiem

- fundamenty: tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewne, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych,

- §ciany zewngetrzne: murowane, tréjwarstwowe z gazobetonu grub. 24 cm docieplone styropianem grub. 7
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cm i warstwa dociskowa z gazobetonu grub. 12 cm,

- strop nad sala gimnastycznag — wigzar stalowy docieplony pod pasem dolnym welna mineralng i
podwieszonym sufitem z blachy trapezowej,

- strop nad tacznikiem — ptyta zelbetowa docieplona welna mineralng grub. 15 cm, pokrycie blacha
trapezowa na konstrukcji drewnianej, na czesci ptyta zelbetowa docieplona keramzytem grub. 3 do 10 cm ze
szlichta cementowg i pokryciem papa,

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze
naturalnym,

- drzwi zewnetrzne z PCV, okna PCV z zestawami szybowymi podwdjnie szklonymi.

4.4 Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego budynku -
gtéwnie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg oznak istotnych
uszkodzen, jak rowniez ponadnormatywnego zuzycia.

W piwnicy na S$cianie oddzielajgcej przejscie do tgcznika Sali gimnastycznej od jadalni wystepuja
zawilgocenia powodujgce odpadanie tynku i farby.

Peknigcia na Scianach zewngtrznych na prawo od gtéwnych drzwi wej$ciowych.

4.5 Istniejace i przewidywane obcigzenia

Projektowana przebudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji, na czas robot
budowlanych obiekt zostanie wytaczony z funkcjonowania.

Projektowana rozbudowa nie wymaga ingerencji w istniejagce posadowienie budynku.

4.6 Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku pozwalaja na
stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym dobrym i nadaje si¢ w pelni do
projektowanej termomodernizacji.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w

postaci odksztatcen, ugi¢¢, zniszczen mechanicznych, czy objawdéw intensywnej korozji.

Nos$no$¢ gruntu pod istniejagcymi tawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nie
przekroczenie standw granicznych no$nosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejacej konstrukcji.
Zabezpieczy¢ §ciane oddzielajaca przejscie do tacznika Sali gimnastycznej od jadalni przed zawilgoceniem.
Przed przyklejeniem styropianu wypetni¢ szczeling na $cianach zewnetrznych na prawo od gtéwnych drzwi
wejsciowych.

autor:

arch. Krzysztof Otdziejewski
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5 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Powinno ono obja¢ co najmnie;j :

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

e Wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych .

¢ Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz od-

prowadzenia lub utylizacji Sciekow.

e Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego .

e Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

e Zapewnienia lacznosci telefoniczne;.

e Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

5.1.1 Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocyg tablic ostrzegawczych , a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 m.

5.1.2 Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne o§wietla si¢ i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Powinna ona by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Przejscia przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefa ta , w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokos$ci przedmiotéw musi posiadac szerokos¢ liczong od budynku min. 1/10 wysokosci , z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa ta
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow .Strefe¢ niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw ogradza si¢ balustradami sktadajacymi
si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0.15 m. 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wys. 1.1 m.
Wolng przestrzeh migdzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia sie w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

5.1.3  Daszki ochronne

Daszki ochronne nalezy umieszcza¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2.4 m. Nad terenem
w najnizszym miejscu . Powinny one by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia W miejscu przejs¢i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna byc co
najmniej o 0.5 m. wieksza z kazdej strony niz szer. istniejgcego przejscia, przejazdu. Pokrycie
daszkéw powinno byc szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.
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5.1.4 Drogi

Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinno miec szer. co najmniej 0.75
m, a dwukierunkowego - 1.2 m. Przejscia o nachyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzyc
w listwy umocowane poprzecznie ,w odst¢gpach nie mniejszych niz 0.4 m. , lub w schody o szer.
min. 0.75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0.15 mi poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1.1 m.
Wolng przestrzeh  pomigdzy  deska kraweznikowa a  porgcza wypelnia  si¢ w  spos6b
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci .

5.1.5 Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w ogélnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy z nast¢pujacymi wyjatkami ujetymi
w przepisach szczegétowych:
¢ Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych,
zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni
® Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen 1 urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa
e W przypadku umieszczenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach do-
puszcza si¢ nizszag wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Zasadniczy wptyw na duzg liczbg porazen pradem elektrycznym na budowach ma na ogét zty stan
techniczny instalacji elektrycznych, a takze stosowanie niedoskonatych i niewystarczajacych
srodkow ochrony przed zagrozeniem w tych instalacjach. W zasilaniu i1 rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy i rozbiorki nalezy wyodrebni€ cztery strefy:

e Strefa I - strefa zasilani terenu budowy i rozbidrki energi¢ elektryczng o napigciu do 1 kV
pradu przemiennego wraz z urzadzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczajagcymi i
ochronnymi

e Strefa II - obejmuje linie zasilajace napowietrzne, kablowe lub przewody oponowe.

Linie powinny by¢ prowadzone mozliwie naj krétszymi trasami, najlepiej bez skrzyzowan z
drogami transportowymi. Linie zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar¢ i
przecigzen za pomocg urzadzen zabezpieczajacych. Zaleca si¢ prowadzenie linii zasilajacych
przewodami izolowanymi, przewodami oponowymi lub kablami podwieszonymi na stupach.

e Strefa III - obejmuje rozdzielnice budowlane dzwigowe i przystawki pomiarowe.

e Strefa IV - obejmuje odbiorniki o§wietleniowe, narzgdzia robocze (ruchome) , urzgdzenia
budowlane.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinna by¢ dokonana co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci

izolacji tych urzadzen , co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

¢ Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych

o Przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc

¢ Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji rozdziatu

energii elektrycznej nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
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Kopie zapisow pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen . Na budowie prace zwigzane z podlgczeniem, badaniem, konserwacjg i
naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

5.3 Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Ogodlne zasady przydzialu i gospodarki odziezgi obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy . Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi
nieodptatnie odziez i obuwie oraz $rodki ochrony indywidualnej , a takze informowac go o celu
1 sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami. Pracownicy nie moga uzywac wiasnej odziezy
i obuwia roboczego jezeli sazatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn
i urzadzen technicznych, wykonuja prace powodujace intensywne brudzenie lub skazenie odziezy
1 obuwia srodkami chemicznymi. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego , przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji,
odpylania i1 odkazania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, ktore
ulegly skazeniu $rodkami chemicznymi . Osoby kontrolujace budowe¢ muszg by¢ zaopatrzone
w odpowiednig odziezi obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej. Podstawowa
odziezi obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujacym na budowach to : bluzy
i kombinezony robocze, koszule, kurtki. Przyktady §rodkéw ochrony indywidualnej to : sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci (szelki 1 linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe,
hakowe) ; ochrony rak: (re¢kawice ochronne); ochrony stuchu: (wktadki lub nauszniki przeciw-
hatasowe); sprzet ochrony wuktadu oddechowego (pdétmaski filtrujaco-pochianiajace);
odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi ,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw). Dobér srodkéw ochrony
indywidualnej musi by¢ oparty o dokladna analize¢ zagrozen na konkretnych stanowiskach
roboczych i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych pracownikéw . Oprécz
tego skutecznos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od : wtasciwego dopasowania
ich do konkretnego pracownika, utrzymania ich w pelnej sprawnosci technicznej i1 czystosci,
przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania si¢ przydzielonymi $rodkami.

5.4 Eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych.

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych wymaga, aby zaréwno nadzér budowlany,
jak i pracownicy wykonawczy znali i stosowali ogdlne i szczegdlne wymagania obowigzujagce w tym
zakresie. Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan og6lnych:

e  Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne , podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzgdzen.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
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® Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

e W przypadku stwierdzenia w trakcie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii.

e Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. Z instrukcjami tymi nalezy
zapoznac osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i sprawnego uzytkowania.

e Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu
jest zabronione.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia , nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5.5 Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materialéw i wyrobéw na terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw 1 materiatéw lub maszyn i wurzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniej niz:

e 3 m. dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

® 5 m. od linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajacym 15 kV

e 10 m. od linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV

e 15 m. dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nie przekraczajacym 110 kV

e 30 m. dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV

Sktadowiska materialéw wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaéw sposéb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
materiatow i urzadzen. Miejsca sktadowania winny by¢ wyréwnane do poziomu. Opieranie
sktadowanych materiatéw o ptoty , stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materialéw powinien by¢ prowadzony w sposéb
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca . Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotow tam gdzie jest to mozliwe nalezy zapewnic sprzet
pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, , zapewniajacy bezpieczne i
dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola widzenia
pracownika. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotéw przez pomieszczenia, schody ,
korytarze albo drzwi zbyt waskie w stosunku do rozmiaréw tych przedmiotéw, jezeli stwarza to
zagrozenie wypadkowe. Ostre, wystajace elementy przedmiotéw przemieszczanych powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy powstawaniu urazow.

Masa przedmiotéw przemieszczanych przez jednego pracownika nie moze przekraczac:

e 30 kg. przy pracy stalej

e 50 kg. przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 30 kg. na wys. powyzej

4 m lub na odlegtos¢ przekraczajaca 25 m.

Przemieszczanie przedmiotéw, ktérych dlugosé przekracza 4 m 1 mase 30 kg. , powinno
odbywac si¢ zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadala masa nie
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przekraczajaca:
e 25 kg. przy pracy stalej
e 42 kg. przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotdw o masie przekraczajacej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na woézku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekracza¢ 450 kg. na pracownika, tagcznie z masg wozka.
Masa tadunku przemieszczanego na taczce, tacznie z masg taczki, nie moze przekraczac
100 k.- po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzonej .
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:
e dla wézkéw szynowych 4%
e dla wézkéw bezszynowych 5%
e dlataczek 10%

Jezeli drogi te usytuowane sa nad poziomem terenu powyzej Im , nalezy zabezpieczy¢ je
Balustrada.

5.6 Szkolenia w dziedzinie bhp.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownikéw nie posiadajgcych wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnos$ci do ich wykonywania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolef w tym zakresie. Szkolenia odbywajg si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

5.7 Profilaktyczna opieka zdrowotna.

Pracownicy podlegaja badaniom lekarskim , majacym na celu ustalenie czy ich stan zdrowia
pozwala na zatrudnienie na okre$§lonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy ,a takze
pracownicy mtodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy , na ktérych wystepuja czynniki
szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegaja wstepnym badaniom lekarskim, a
juz zatrudnieni - badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajgcej dluzej niz 30 dni, spowodowanej choroba,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku .

5.8 Prace szczegdlnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okres$li¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewnic : bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy
instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Do szczeg6lnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane , rozbiérkowe, remontowe i
montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakladu pracy lub jego czesci. Przed
rozpoczeciem tych robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami
powinny ustali¢ w pisemnym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy , z

Branza: architektura z konstrukcjg
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

H - = 90-437 £6d2, al. Kodciuszki 80/82
Project Energy

smart energy solutions

www.projectenergy.pl

podziatem obowigzkéw w tym zakresie . O prowadzonych robotach i niezbgdnych $rodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢w trakcie trwania prac, pracodawca winien
poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia
robdt albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp. ) Spawanie wykonywane w
ramach tych robét powinno by¢ prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w
trybie ustalonym u danego pracodawcy.

Do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych naleza rowniez prace na wysokosci. Pracg na wysokosci
jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ na powierzchni
niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

e Ostonigta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1.5 m petnymi $cianami lub $cianami
z oknami oszklonymi,

e Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci,

e Na powierzchniach wzniesionych na wys. powyzej 1.0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub stuzacy jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z porgczy ochronnych
umieszczonych na wys. co najmniej 1.1 m i kraweznikow na wys. co najmniej 0.15 m. Pomiedzy
poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub
przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie oséb.

e Prace na wysoko$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w spos6b nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady.

® Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wys. do 2.0 m od poziomu podiogi lub ziemi nie
wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic,
aby:

e Drabiny, klamry, rusztowania , pomosty , i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymalo$¢ na przewidywane
obcigzenie.

® Pomost roboczy spetnial nast¢pujace wymagania:
powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzgdzi niezbednych
materiatéw, podloga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw kon-
strukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkos$ci dopuszczalnego obcigzenia.

e Rusztowania i ruchome pomosty robocze podczas wykonywania rob6t budowlanych:
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym,

® rusztowania systemowe winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$ciz wymogami konstrukcyjnymi
i materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa

¢ clementy rusztowan i innych niz systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe

i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie

Branza: architektura z konstrukcjg
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

P roj e Ct E ne rg y 90-437 £6d, al. Kogciuszki 80/82

: NIP 525-257-02-54KRS 0000480961
smart energy solutions .
www.projectenergy.pl

rusztowania lub dokumentacji producenta.
Na rusztowaniu lub ruchomym podes$cie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
® wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz nr telefonu,
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,
posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
zapewni¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dost¢p do stanowisk pracy,
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
posiada¢ porgcz ochronng,
e posiada¢ piony komunikacyjne.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3.0 m ,
a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1.5 m ponad tglinia. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0.2 m nalezy stosowa¢ balustrady. Rusztowanie z elementow metalowych
powinno by¢ uziemione i posiada¢ izolacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie
ciggdbw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie S$rodkéw bezpieczenstwa ktére powinny byc¢ okreslone
w projekcie organizacji ruchu i przewidywac co najmnie;j:
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,
e zabezpieczenie przedmiotow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania,
e posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktére nalezy stosowac tacznie
z balustradami.
Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone przynajmniej w dwoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych gdy przebywajg na nich
ludzie jest zabronione.
Rusztowania  stojakowe  powinny  mie¢ wydzielone  bezpieczne piony  komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz40 m. Osoby zatrudnione przy
montazu | demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pomostéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych pomostéw roboczych, usytuowanych
w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest dopuszczalny, jezeli linie
znajduja si¢ poza strefg niebezpieczng. W innych przypadkach, przed rozpoczeciem robét, napigcie
w liniach napowietrznych winno by¢ wytaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych pomostéw roboczych jest zabronione:
e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢,
® w czasie gestej mgly,
e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osob¢. Odbidr rusztowania potwierdza si¢| wpisem w dzienniku budowy lub protokole
odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

e uzytkownika rusztowania,
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przeznaczenie rusztowania,

wykonawce;| montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 1 nr telefonu,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania,

date przekazania rusztowania do uzytkowania,

oporno$¢ uziomu,

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Zabronione jest:

przebywanie na pomoscie ruchomego pomostu roboczego jednocze$nie wigcej 0osob, niz przewiduje
instrukcja producenta,

wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecz , gromadzenie materiatéw,
wyrobOow i narzedzi po jednej stronie pomostu,

opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na pomoscie,

faczenie ze soba dwdch sgsiednich ruchomych pomostéw oraz przechodzenie z jednego na drugi.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczefstwa wykonania prac i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Drabiny przeno$ne powinny spetnia¢ wymagania polskich Norm, a w szczegdélnosci

PN-E 131-1 +AC
PN-EN 131-2+AC

Opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Oldziejewski
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6 Czesc rysunkowa. Architektura

6.1 Lokalizacja obiektu. Rys. A.1
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6.2 Rzut piwnic. Rys. A.2
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6.3 Rzut parterucz. 1. Rys. A.3
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6.4 Rzut parterucz. 2. Rys. A4
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6.5 Przekroje. Rys. A.5
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6.6 Elewacje cz.1. Rys. A.6
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6.7 Elewacje cz.2. Rys. A.7

Branza: architektura z konstrukcjg
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

H - = 90-437 £6d2, al. Kodciuszki 80/82
Project Energy

smart energy solutions

www.projectenergy.pl

6.8 Wykaz stolarki Rys A.8
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Czes¢ rysunkowa. Inwentaryzacja

6.9 Rzut piwnic. Rys. I.1

Branza: architektura z konstrukcjg
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

H - = 90-437 £6d2, al. Kodciuszki 80/82
Project Energy

smart energy solutions

www.projectenergy.pl

6.10 Rzut parteru cz. 1. Rys. |.2.
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6.11 Rzut parteru cz. 2. Rys. |.3
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6.12 Przekroje. Rys. .4
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6.13 Elewacje cz. 1. Rys. I.5
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6.14 Elewacje cz. 2. Rys. 1.6
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