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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., oswiadczam ze projekt
wykonaweczy pt.:

»Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kw”

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: Listopad 2016

(projektant)

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

M - = 90-437 £6d, al. Kodciuszki 80/82
Project Energy

smart energy solutions

wWwWw.projectenergy.pl

2 OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy budowy nadachowej mikroinstalacji
fotowoltaicznej wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi oraz przytaczenia ich do instalacji

wewnetrznej Szkoty Filialnej w m.Szyleny gm.Braniewo.

2.2 Podstawa opracowania

Koncepcje przygotowano na podstawie:
*  Umowy z Inwestorem
e Opinii technicznej konstrukcji wiezby dachowej budynku w aspekcie montazu instalacji
fotowoltaicznej
e Wizji lokalnej
e Obowigzujgcego stanu formalno-prawnego i norm

2.3 Obowiazujace normy i przepisy

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w
sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2012 Nr 54 poz. 1059 z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin.
zm.)

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690

z pdin. zm.)
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3 OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

3.1 Charakterystyka ogélna projektowanej instalacji fotowoltaicznej

W zwiazku z przytgczeniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej do instalacji wewnetrznych
niskiego napiecia, granica stron pomiedzy instalacjami wytworcy, a siecig dystrybucyjng pozostaje

bez zmian.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdéw:
1) moduty fotowoltaiczne

2) skrzynka przytaczeniowa systemu fotowoltaicznego

3) inwerter

4) instalacja solarna pradu statego

5) tréjfazowa instalacja elektryczna pradu przemiennego

6) instalacja przeciwprzepieciowa

7) konstrukcje wsporcze dla paneli

Charakterystyczne parametry projektowanej instalacji:

1) moc zainstalowana DC .......cccceeeeieceeceeeee e 17,2 kW
2) wyjsciowa moc znamionoWa AC .......ccceevvrereeerereverenen. 13 kW
3) powierzchnia pod modutami ......cceeeeeveeeierineccececeries ~ 105 m?

3.2 Moduly fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni projektuje sie 66 modutéw o mocy znamionowej 260 Wp kazdy.
Rozmieszczenie modutow przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Moduty nalezy montowaé¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych, zgodnie z wytycznymi
producenta.

W celu zoptymalizowania produkcji energii elektrycznej moduty powinny by¢ zamontowane pod
katem 15° wzgledem ptaszczyzny poziomej.

Odlegtos¢ pomiedzy koricem danego rzedu a poczatkiem nastepnego powinna wynosi¢ 65cm.
Moduty montowa¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci wzgledem istniejacych elementéow
zamontowanych na dachu.

Rozmieszczenie modutdow na dachu powinno gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny do
kazdego pojedynczego modutu.
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3.3 Inwerter

Do przetwarzania wyprodukowanego pradu statego na tréjfazowy prad przemienny projektuje sie
beztransformatorowy falownik o mocy znamionowej po stronie AC 12 kW i napieciu wyjsciowym
0,4 kV. Przewiduje sie montaz jednego falownika zlokalizowanego w budynku. Falownik nalezy
zamontowac¢ wewnatrz budynku szkoty. Proponuje sie pomieszczenie magazynu w poblizu klatki

schodowe;j. Ostateczng lokalizacje inwertera nalezy ustali¢ zZamawiajgcym na etapie montazu.

3.4 Oprzewodowanie

3.4.1 Instalacja DC systemu

Poszczegdlne faricuchy systemu umiejscowionego na potaci dachu budynku sktadajgce sie z 2x22
sztuk modutéw fotowoltaicznych dla trackera 1 i 1x22 sztuk modutéw fotowoltaicznych dla trackera
2 potaczy¢ z projektowang skrzynka +RPV, mocowang do attyki w miejscu wskazanym na
zatgczonym rysunku, przewodami z zytami miedzianymi o przekroju 6 mm? w izolacji z komponentu
sieciowanego oraz z podwojnie izolowang powtoka. Skrzynke + RPV potaczy¢ przewodami z zytami
miedzianymi o przekroju 6 mm? ze skrzynka przytgczeniowa inwertera +RGV, umiejscowiong w
poblizu inwertera. Z rozdzielnicy +RGV nalezy wyprowadzi¢ przewody z zytami miedzianymi o
przekroju 6 mm? i podtgczyé do odpowiednich wej$¢ DC trackera 1 i trackera 2 inwertera.
Szczegdtowy uktad potgczen strony DC pokazano zataczonych schematach.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujac je do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajacy
kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody ,plusowy” i ,minusowy”
powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem modutéw instalacje nalezy utozy¢
w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych RL28 mocowanych do powierzchni dachu az do
rozdzielnic DC.

Przewody z rozdzielnicy + RPV umieszczonej na dachu do rozdzielnicy +RGV prowadzi¢ w narozu
taczacym budynek z klatkg schodowag a nastepnie wprowadzi¢ przez przepust umieszczony w $cianie
budynku. Przejscie przez sciane nalezy uszczelni¢. Wewnatrz przewody DC prowadzi¢ w korytkach
kablowych i rurach instalacyjnych mocowanych do $cian budynku.

3.4.2 Instalacja AC

Instalacje AC pomiedzy inwerterem i skrzynkg +RGV wykona¢ przewodami gietkimi typu LgY
1x6mm?. Instalacje AC pomiedzy rozdzielnicg +RGV a projektowanym wytgcznikiem tréjpolowym
zainstalowanym w tablicy gtdwnej +TG, prowadzi¢ kablem typu YKXSzo 5x6 mm?.

Kable od inwertera do rozdzielnicy +RGV i dalej do tablicy gtdwnej +TG prowadzi¢ w korytkach
kablowych lub rurkach instalacyjnych po scianach.
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Szczegdtowy uktad potaczen strony AC pokazano na zatgczonych schematach.

3.5 O0dlaczanie elektrowni od sieci

Odtaczenia elektrowni od sieci elektroenergetycznej bedzie mozna dokonac na kilka sposobdw:

* poprzez wytgcznik instalacyjny w rozdzielnicy +TG
* poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytaczeniowej inwertera +RGV
* poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce +RPV

* gtdbwnym wytgcznikiem pozarowym instalacji PV

Ponadto projektowany inwerter PV dokonuje samoczynnego odciecia elektrowni od sieci
dystrybucyjnej w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci
napiecia sieci zewnetrzne;.

3.6 Glowny wylacznik pozarowy instalacji fotowoltaicznej + GPWPV

Odtgczenia catej elektrowni od instalacji wewnetrznej mozna dokona¢ poprzez roztgcznik skrzynki
+RPV, ktéry bedzie wyposazony w wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem pozarowym
zainstalowanym obok wytgcznika pozarowego budynku, w poblizu drzwi wejsciowych. Umozliwi to
stuzbom ratowniczym zdalne odtgczenie elektrowni od sieci.

Zasilanie obwoddw wytgczenia pozarowego przewidziano z pola tablicy +TG. Przewody sterownicze

typu HDGs 2x1,5mm? prowadzié¢ tymi samymi trasami, ktérymi prowadzone beda przewody sitowe.

3.7 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Poniewaz projektowana instalacja znajduje sie w strefie ochronnej instalacji piorunochronnej nie
ma koniecznosci projektowania dodatkowej instalacji. Ze wzgledu jednak na brak mozliwosci
zachowania odstepow izolacyjnych konstrukcje mocujgce paneli nalezy przytgczy¢ do pobliskich
zwodow instalacji piorunochronne;.

Ochronniki przeciwprzepieciowe oraz zacisk ochronny w inwerterze nalezy potgczy¢ z szyng PE w
rozdzielnicy +TG. Pofgczenia ochronne nalezy wykonac zgodnie ze schematami.

W celu ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano ochronniki DC w skrzynkach +RPV i +RGV. W
skrzynce +RGV tej przewidziano réwniez ochronnik AC.

Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy przytgczy¢ do listew uziemiajgcych w danej skrzynce.
Nalezy wykona¢ potgczenia pomiedzy listwami uziemiajgcymi w skrzynce +RPV a listwg w skrzynce
+RGV.
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Do listwy uziemiajgcej w skrzynce +RGV nalezy rowniez przytgczy¢ zacisk PE inwertera.
Listwe uziemiajgcg w skrzynce +RGV nalezy przytaczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy gtéwnej +TG.

Schemat pofgczen pokazano na zatgczonych schematach.

3.8 Uklad pomiarowy

Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na ukfad dwukierunkowy w ramach
projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD.

W rozdzielnicy +RGV przewidziano rowniez licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaiczne;j.

3.9 Konstrukcje wsporcze paneli

Projektuje sie typowe dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli montowanych na dachach
krytych papa. Konstrukcje nalezy mocowac¢ do zgodnie z wytycznymi producenta. Konstrukcje

powinny zapewni¢ montaz z nachyleniem 15° wzgledem ptaszczyzny poziomej.
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4 UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE Z 1IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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frbg inPynierdw Guchwniahwa

LodZ, dnia 15 gradnia 2014 7.
va lzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyina
OKK/5301/1650/14
sygn. akt, KEM7131/1474/14

BECY ZJA
MNa podstawie art. 104 Usiawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowanda administacyjnego (tekst jedn
Dz Uz 2003 r., poz. 267 z pdtn, zm ) w pwigzhu zart. 17 ust. |7 art. 24 ust. § pha 2 Ustawy 2 dinia 15 gradiia 2000 1.
o samorzadach zawedowych architektdw oraz inzynierdw budovwnictwa ffekst jedn.: Dz U z 2013 r, poz 932 2 péin,
zm ) oart, 12ust Ppkt 115, art. 13 wst, 1iust 4, art. 14 ust. | pkt 4 Hr ¢ i ust, 3 phe | Ustawy z dnia 7 lipea 1994 .
Prawo budowlane (reksi jedn Dz U z 2013 r., poz 7409 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rezporzadzenia Ministra
Infrastruktory | Rozwojn z dnia 11 wrzedma 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie
Dz Uz 2004 v, poz. £278), po usialeniu, Ze zostaly spelnione wanukd w zakresic preygotowania zawodowego oraz
po Zokenia egzaminy na uprawnisnia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowe] Izby Indypierdw Budownietwa
stwierdza, 2o

Pan Wejeiech Piotr Hejduk
magisier miynier
kierunck elektrotechnika

urodzony dnia 23 hutego 1981 r. w Lodal

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewideneyisy LOD/Z474/PO0OE/14
de projekiowanis ber opraniczes

w specjalnedci instalacyinej w zakresie sicei, instalacii § urzadzen
elektryernych i elekirpenergetycznych

UZASADBNIENIE

Worwiszku 2 wwzglednieniem w calodel zdania siwony, na podstawie art. 107 § 4 Kopa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanvch uprawnieft budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouezenie

Od ninielsze] decyzil shuzy odweolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 2za pofrednictwem bLddzkiej Okregowei Izby Inzvnierdéw Budownictwa w Lodzi,
wisrrainie 14 disi od daty dorgezenia decyzyi.

Sklad Orzekajacy Okregowei Komisii Kwalifikacvine
{.6dzkiej Okregowet Izby Inzynierdw Budowniciwa:

Prrewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHE
mgr inz. Ahigniew Cichofiski

P

& .\f

Crionek Skiadu Orrekajaceso QKK LGIR
. v j - .‘-( - .
mgr inZ. Waclaw Sawicki

Ty i

/
Cronek Skladu Orzekajacego ORK LOIB 77
myr inz. Tomasz Kluska 777 /7

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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Pag Wojciech Hejduk jest upowainiony do:

11 projektowania, sprawdzania projekidw architektonicmo-budowlanych | sprawowania padzorn autorskizgo obiskia
budowlanego wkiego jak: sieoi. instalacie | wrzadzenia elekuryveane | elektroenergetyomme, w iym kolejowe,
ireleibusowe 1 ramwajowe sieci trakeoyine, sicci rakoyine meira, wraz z instalaciami 1 rzadeeniami technicenymi
zastlania, w tym kolejowe], woleibusowei i ramwajowel sieci trakeoyjneg), sieci frakovine metra orez elektryezneso
ngrzewania rozjazdow, zgoduie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanege 1 § 14 usi. 4 Rozporzadzenia Ministra
Intrastruleawy i Rozwojug;

2} sporzadzania projekiv zagospodarowania dziatki fub tereng, zeodnie 2 § 16 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwo;

3} sprawowania kontroli lechniczne] utrzyinania obiektéw budowlanyeh, zgodnie z art. 13 ust. 4 Praws budowlanego
z 7astrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Karnisji Kawalifikacyjnej
Lédzkief Clregowe} lzby Inzvaierdw Budownictwa:

Przewedniczacy Skiadu Orzekajacego OKI LOHB-
mygr inz Zhigniew Cichonskd

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LONER
mgr ind. Waclaw Sawicki

Crionek Skladu Orzekajgeepo OKK LOIEB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzvmuja:
1. Wojciech Hejduk
ul, Rodakowskiego 4/27
93-277 Lodz
Rada Lédziie) Okvegowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Glovmy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
afa.

o

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PEW-A44-1IM *

Pan WOJCIECH PIOTR HEJDUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0162/15

adres zamieszkania al. SOLIDARNOSCI 72 m. 2, 00-145 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
dmammwwwamdemmymw«yﬁl ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu 53

pod wzglgdem skutkow prawnych dok: P 1ym podpizami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosd danych i Wi ‘r—nlumn:smudzcnpomoqmumyﬁhcypepzmlana
stronie Polskiej lzby In:ymerwv ludmmnam www._piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Mokn e

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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5 INFORMACJE DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW
Inwestor
Urzad Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

Adres inwestycji
Szkota Filialna w Szylenach
Szyleny 13

14-500 Braniewo

Projektant: mgr inz. Wojciech Hejduk upr. bud. nr LOD/2474/POOE/14

Wrzesien 2016

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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5.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoty Filialnej w m.Szyleny, przytgczonej do instalacji

wewnetrznych obiektu.

Kolejnos¢ realizacji:

e Montaz urzadzen
¢ wykonanie robdt tagczeniowych

e zgtoszenie wykonanych robét do odbioru

5.2 Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

Inwestycja obejmuje swoim zasiegiem istniejgcy budynek Szkoty Filialnej w m.Szyleny.

5.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- instalacje elektryczne nn,

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
e prace na wysokosci przy montazu urzadzen na dachu oraz przy montazu przewoddéw i urzagdzen w

budynku

e prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych przez caty czas trwania prac budowlanych

5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac, wskazac
miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzié na

pismie przeprowadzenie szkolenia.

5.6 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy urzadzeniach energetycznych wykonywaé po uprzednim upewnieniu sie o odfgczeniu zrddet
napiecia.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony przewidziane

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.7 O0Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko i otoczenie

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,2kW.
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205

Wykaz oznaczen referencyjnych:

Oznaczenie referencyjne Opis

=PV Instalacja fotowoltaiczna Szkoly Filialnej w Szylenach
+RPV Skrzynka przytaczeniowa systemu PV
+RGV Skrzynka przytaczeniowa inwertera
+TG Tablica gtdwna zasialnia szkoty
+TL istn. tablica licznikowa
+GWPPV Gtowny wytacznik pozarowy instalaciji fotowoltaicznej
Inwestor: Urz?ﬁ, ?AHSLT}ZSBZE?GWO Nazwa projektu dachowej instalacii f Itaicznej o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Numer upi ; SK ‘, : Data Podpis Nr rysunku
14-500 Braniewo PROJEKT WYKONAWCZY . I ! feci, instalace | urzadzenia ) ]
Obiekt: Tytut strony Wykaz oznaczen referencyjnych Project Energy Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 elekiryczne | elekiroenergetyczne| 112016 Poprzednia 20
Szkota Filialna w Szylenach st eneroysolutions Sprawdzit 11-2016 Strona 21
Z%Ieny . Ozn. ref. funkcji
14-500 Braniewo Ozn. ref. pofoz. Opracowat 11-2016 Nastepna 22
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205

Uwagi do dokumentaciji

Gléwne oznaczenia referencyjne dla symboli

Formatka rysunkowa pokazuje oznaczenia referencyjne dla symboli na stronie. Dla
symboli, ktore majg oznaczenia referencyjne rézne od tych w formatce rysunkowe;j,
aktualne oznaczenie referencyjne jest wyswietlane obok symbolu.

Oznaczenia referencyjne sa pokazane dla stron projektu w tabelkach.

Ramki referencyjne

Grupy symboli z oznaczeniami referencyjnymi innymi niz dla symboli na stronie,
rysowane sg w ramce referencyjnej. Ramka jest rysowana zgodnie z normg EN61082-1.

Odsytacze do $ciezek pradowych

Dla symboli posiadajacych odsytacz do symbolu gtéwnego, odsytacz jest
umieszczony obok symbolu,

np. /11.4 oznacza:

strone 11, Sciezke pradowg (kolumne) 4.

Numery Sciezek pradowych

Sciezki pradowe sa uzywane jako system odsytaczy.

Odsylacze stron
Linie sygnatowe z tym samym potencjatem dotagczonym do poprzedniej lub nastepnej
strony, pokazujg odsytacz na koficu potencjatu na kazdej stronie.

Inwestor: Urza;f %miﬂy Bf?”gewo Nazwa projektu 7 j o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Numer up Spec;j Data Podpis Nr rysunku
ul. Moniuszki
14-500 Braniewo PROJEKT WYKONAWCZY Proi I ! Sieci, instalacje i urzadzenia . 21
—— x o . jektowat mgr inz. Wojciech Hejduk LOD/2474/POOE/14 elektryczne i elekiroenergetyczne|  11-2016 Poprzednia
Obiekt: - Tytut strony Uwagi do dokumentacji Pro ject Energy : ry! gety!
Szkota Filialna w Szylenach — smart nergy sohtions Sprawdzit 11-2016 Strona 22
Z%Ieny . Ozn. ref. funkcji
14-500 Braniewo Ozn. ref. poloz. Opracowaf 11:2016 Nastgpna 23
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205

Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Moduly fotowoltaiczne Inwerter
-PV1.1.1.1..-PV1.2.2.19 -U1
Moc maksymalina 260 Wp Znamionowa moc wyjsciowa AC 12 500 VA
Napiecie jatowe 317V Znamionowa moc wejéciowa DC 14000 W
Prad zwarciowy 8,9A Maksymalna moc wejsciowa DC/tracker 12800 W
Napiecie maksymalne 31,0V Typ potaczenia sieci AC trojfazowe 3W lub 4W+PE
Prad maksymalny 8,45A Prad max wejSciowy/tracker 18,6 A
Sprawno$¢ >15% Znamionowe napiecie wyjsciowe 400V AC
Napiecie systemu maksymalne 1000V DC Maksymalny prad wyjsciowy 18,1A
Znamionowa czestotliwo$¢ wyjsciowa 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa
Maksymalna sprawno$¢ 98 %
Poziom izolacji beztransformatorowy
Inwestor: Urz?ﬁ, ?AHSLT}ZSBZE?GWO Nazwa projektu dachowej j o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Numer upi ' "‘, Inos¢ ‘ Data Podpis Nr rysunku
Obiekt: HBERe Tytut strony Parametry t:CRf?rfiggem{)%gmvvggﬁ;ch Grzadzen Project Energy Projektowal | morinz Woicech Heiduk | LODRATAPOOEIE | goptommes cokmoueacaie | 112016 Poprzednia 22
Szkota Filialna w Szylenach smartenergysluions Sprawdzif 112016 Strona 23
Z%Ieny . Ozn. ref. funkcji ‘
14-500 Braniewo Ozn. ref. pofoz. ‘ Opracowat 11-2016 Nastepna 24
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Schematy elektryczne instalacji fotowoltaicznej
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205
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o o o o o o o o
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! 7 1273 pg srzynki
. > 273 ROV
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' 1 1 2
' L ik
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-Wv101 EX9FP 1P 30A EX9FP 1P 30A ﬂ d d UVT31 220-240V AC L 7777777777 1 '
CTTTTetrsesrosisisseiosisosiiosiiosiioeoo 1 VAGPY |5 APV |5 20240VAC ] g ExIP 4P 324
L L . 1000V DC
i Ll
3 — —/ Ll
H 1
. -PV1.1.1.22 -PV1.1.1.1
H SV60P.4-260 SV60P.4-260
! String 1 [
. 22 modutow roseeene '
: 1 '
: 24PV-1 F 1x6mm? !
; ; -WV10!
| i !
: L [ !
! 1
i L 1 '
| | | , )
AR S . e
String 2 !
22 modutéw roseoeee !
: ! RGV:PE1 Do skrzynki
‘ 273 +RGV
' [
H Ll
T ! '
' 1
'
1
-X4 ,
S
I 1 ! 12817
. wylacznika
""""""""" | ' p.poz.
Konstrukcja wsporcza modutéw PV ' l 3 128.17 +GWPPV
1
WE101 —— v I-WR101
Drut fi 8 mm - HDGs 2x1,5mm*
LPS el
1 ] »n P
Instalacja piorunochronna m w IS
budynku g g g ,
& 8 B X
Inwestor:  Urzad Gminy Braniewo dachowej instalacii f Itail j o mocy 17,2 kW. P P : Cnepial P
?Jl. Moniﬁszki 5 Nazwa projektu Funkcja Imie i Nazwisko - ,t ‘,‘ oSt _ Data Podpis Nr rysunku 11
_ 14-500 Braniewo PROJEKT WYKONAWCZY Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk elekltecgzlrr:: iaea\‘glgrz):gg z;ncwine 12016 Poprzednia 24
Obiekt: Tytut strony Instalacje elektryczne. Iy gety!
Szkota Filialna w Szylenach Schematy. Polaczenia dla trackera 1 inwertera -U1 Sprawdzit 112016 Strona 25|
z%leny : Ozn. ref. funkcji =PV \ Instalacja fotowoltaiczna Szkoly Filialnej w Szylenach
14-500 Braniewo Ozn. ref. poloz.[*RPV__| Skrzynka przylaczeniowa systemu PV Opracowat 112016 Nastepna 26
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205

1 2 3 4 ‘ 5 6 7 8 9 12 13 16 17
+RPV o . o o o o o o o
! R B B
! K23 e R 83 2345878 5 5
Listwa zaciskowa % (3 @D
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127.3
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1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J ,
Konstrukcja wsporcza modutéw PV '
-WE201 —+—
Drut fi 8 mm
LPS X
Instalacja piorunochronna
budynku
Inwestor:  Urzad Gminy Braniewo dachowej instalacii f Itaicznej o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Specjall Data Nr rysunku 1.2
ul. Moniuszki 5 Nazwa projektu 7 ¢ 5 ,"t "‘ g v
_ 14-500 Braniewo PROJEKT WYKONAWCZY Projektowat mgr inz. Wojciech Hejduk elekltecgzlrr:: iaea\‘glgrz):gg z;ncwine 12016 Poprzednia 25
Obiekt: Tytut strony Instalacje elektryczne. Iy gety!
Szkota Filialna w Szylenach Schematy. Ppl czenia d.la trackera 1 |nlv.vertelra -U1 Sprawdzit 112016 Strona 26|
z%leny : Ozn. ref. funkcji =PV \ Instalacja fotowoltaiczna Szkoly Filialnej w Szylenach
14-500 Braniewo Ozn. ref. pofoz. *RPV | Skrzynka przytaczeniowa systemu PV Opracowat 11-2016 Nastgpna 2
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Inwestor: Urzau(lj %/Irgmxs%ﬁrgewo Nazwa projekty Budowa nadachowej instalacji f Itaicznej o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Numer upi Specjall Data Podpis Nr rysunku 1.3
| Gmi i . e Sieci, instalacje i urzad: ;
bkt Urzad Gminy Braniewo —— Plﬁgfaﬁgégzgt?ﬁ:vzvﬁen Proi Projektowal | mgrinz. Wojciech Hejduk | LODI24T4POOE/N4 | giekinycane  siskioonesgetycane|  11-2016 Poprzednia 26
Sakola Fillna w Szylenach ytut strony Schemat potaczen inwertera i skrzynki +RGV. rOJe\,Ejz,,.E\!],E‘rg‘/ Sprawdzit 112016 Strona 27
Z%Ieny ’ Ozn. ref. funkeji =PV Instalacja fotowoltaiczna Szkoty Filialnej w Szylenach
14-500 Braniewo Ozn. ref. poloz._[*RGV. Skrzynka przytaczeniowa inwertera Opracowal 11-2016 Nastgpna 28
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Szyleny - schematy PV - 2016-1205
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Rysunki pogladowe




proj. panele fotowoltaiczne
260W

2. Catkowita ilo$¢ paneli 66 szt.

ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

Obiekt
Szkota Filialna w Szylenach
Szyleny 13
14-500 Braniewo

L

‘u

Nazwa projektu Budowa nadachowej instalaciji fotowoltaicznej o mocy 17,2 kW.
PROJEKT WYKONAWCZY.
Rzut dachu budynku.
Tyt ut strony Rozmieszczenie elementdw instalacji.

Ozn. ref. funkg Instalacja fotowoltaiczna Szkoty Filialnej w Szylenach

A

Project Energy

smart energy solutions




LEGENDA:

proj. panele fotowoltaiczne 260W

numer trackera j /— numer panela

1.1.1.1
/=

numer inwertera numer lancucha
SKALA 1:100

UWAGI: Inwestor rT— Nazwa projektu Budowa nadachowej instalacii fotowoltaicznej o mocy 17,2 kW. Funkcja Imig i Nazwisko Numer uprawnien Specjalnosé Data Podpis Nrrysunku | 2.2

14-500 Braniewo PROJEKT WYKONAWC?ZY.

sieci, instalacje i urzadzenia Poprzednia 30

Rzut dachu budynku. mgr inz. Wojciech Hejduk [ LOD/2474/POOE/14 elektryczne i elektroenergetyczne | 11-2016

Konfiguracja paneli PV.

1. Poszczegdlnymi kolorami oznaczono moduty przynalezace 7 . = Projektowat
Zczeg y z Z uly przy 4 Obiekt Szkota Filialna w Szylenach Tymfs,rony ProJeCt [nergy !

smart energy solutions Strona 31

do tyCh samych strlngow Szyleny 13 Ozn. ref. funkcj[ =pV Instalacja fotowoltaiczna Szkoly Filialnej w Szylenach
14-500 Braniewo ;
Ozn. ref. pofoz.

Sprawdzit Nastepna 32




Nazwa pliku: Szyleny - schematy PV - 2016-12-05

Obliczenia
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Obliczenia zabezpieczen, obciazalnosci przewoddw i spadkow napieé w obwodach zmiennopradowych AC

Un=[__ 480 [M
- Diugost . i Typ Sposoh Typ lz= - . - g .
Linia orzewods Ps cos{g) s orzewod ly dosenia ky Iz b, I, Lo ky fox . ly < Iy = Iy I, = 148517 | A%
- m kKW - A - A - A - A - A A A A A A %
WR101 20,0 15,0 1,00 19,2 YKXS S M B2 1,00 34 B25 25 25 1,45 36 19 = 25 = M4 36 = 49 0,17

strona]| 33



Zestawienie materiatow
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Szyleny - schematy PV - 20161205

1 \ \ 3 \ 4 7 \ \ 9 [ 10 [ 1 [ 12 [ [ 14 [ 15 [ 16 T [ 18 [ 19 )
Zestawienie materiatow
L.p. | llos¢ Typ Nr artykutu ‘ Opis Producent Poloz.
1 3 Listwa zaciskowa 13575 Listwa zaciskowa, cztery otwory 2x10 2x16 SCHNEIDER ELECTRIC 25.12
2 1 Listwa zaciskowa 13576 Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona zielona SCHNEIDER ELECTRIC [27.16
3 4 Listwa zaciskowa 13576C Listwa zaciskowa, osiem otworéw 4x10 4x16, ostona czarna SCHNEIDER ELECTRIC /25.16
4 1 Kaedra 2x18 13965 Obudowa hermetyczna IP65 2x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC 125.20
5 1 Kaedra 4x18 13968 Obudowa hermetyczna Kaedra IP65 4x18 MOD SCHNEIDER ELECTRIC 127.25
6 1 Ex9BN 1P B6 100004 Wytacznik nadpradowy 1P 6A o charakterystyka B 6kA NOARK /28.15
7 2 Ex9BN 3P B 20 100054 Wytacznik nadpradowy 3P 20A o charakterystyka B 6kA NOARK 128.11
8 2 UVT31220-240V AC 100550 Wyzwalacz podnapieciowy; 220-240V AC NOARK 125.14
9 1 Ex9CL-H 4P 25A A 100mA 100671 Wytacznik réznicowopradowy bezzwloczny 4P 25A 'A' (100mA) NOARK 127.23
10 4 Ex9IP 4P 32A 101763 Roztacznik pradu statego do instalacji fotowoltaicznych 4P Voc max. 1000V le max 32A NOARK 1275
11 1 ExQUE1+2 15.5 4P 275 103342 Czteropolowy ogranicznik przepig¢ kl. I+11 (B+C), 275V, 12,5kA (10/350us) NOARK [27.18
12 4 Ex9UP 40 3P 1000V 103371 Ogranicznik przepie¢ dla systeméw PV typ Il - 1000V DC; 20/40kA NOARK 125.12
13 1 WG-3S 921442 Pozarowy wytacznik pradu styki 2NC w wersji natynkowej ELEKTROMET /28.15
14 4 CH10x38 14A gPV 002625136 Wktadka topikowa 10x38 14A gPV ETI 125.20
15 1 Konstrukcja wsporcza CORAB4 Konstrukcja pod panele PV na dachy kryte papa wraz z uszczelnieniem (dla 66 paneli) CORAB 125.20
16 10 Drut FeZn 8mm Drut FeZn fi 8mm Drut stalowy ocynkowany do instalacji piorunochronnych o $rednicy 8mm Hurtownie elektrotechniczne 125.20
17 1 EC369M EC369M Licznik energii czynnej (3x230/400, 20(100)A, kl. B, 1-taryfa, wy. imp., pomiar bezposredni) HAGER POLO 127.23
18 2 EX9FP 1P 30A EX9FP 1P 30A Podstawa bezpiecznikowa DC 1P do aplikacji fotowoltaicznych NOARK 125.7
19 76 SV60P.4-260 GVMF-0029 Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny o mocy 260W, puszka IP65 SELFAGE S.A. 126.3
20 30 HDGs 2x1,5mm? HDGs 2x1,5mm? Kabel bezhalogenowy ognioodporny o niskiej emisji dymow 300/500V z zytami miedzianymi 1,5mm? TECHNOKABEL S.A. /28.16
21 10 Inne Inne Pozostate elementy wig potrzeb (korytka, rurki, ztaczki, puszki, opaski) Hurtownie elektrotechniczne 125.20
22 20 LgY 1x6mm? LgY 1x6mm? Przewdd jednozytowy o izolacji polwinitowej LgY 6mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 27.17
23 25 LgYzo 1x6mm? LgYZo 1x6mm? Przewdd jednozytowy zielono-z6tty o izolacji polwinitowej LgYzo 6mm? (450/750V) TELE-FONIKA Kable S.A. 27.17
24 500 PV-1F 1x6mm? MVPR-0002 Przewdd solarny z zyta miedziana, podwdjnie izolowany 0,6/1kVAC, 1800VDC SELFAGE S.A. 127.3
25 1 Powador 14.0 TL3 Powador 14.0 TL3 Inwerter beztransformatorowy tréjfazowy o mocy 14/12,5 kW KACO 127.15
26 20 YKXSzo 5x6mm? YKXSZzo 5x6mm? 0,6/1kV Kabel elektroeneregtyczny 0,6/1kV z zytami miedzianymi 6mm? i zyta ochronng TELEFONIKA /28.10
UWAGA: W zestawieniu podano przyktadowych producentdw urzagdzen. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen o analogicznych parametrach innych producentéw.
Inwestor: Urz%dl. ﬂgmﬂgﬁr&iewo Nazwa projektu ] instalacii fotowoltaicznej o mocy 17,2 kW. Funkeja Imie i Nazwisko Numer up S Data Podpis Nr rysunku
— 14-500 Braniewo o PROJEKT WYKONAWCZY Projektowal | morinz. Woidech Helduk | LODRATAPOOEE | qaprorice (W%2ene | 41,5016 Poprzednia 34
Szkota Filialna w Szylenach Sprawdzit 11-2016 Strona 35
14—56B|eBnr)éniewo g;z :z;: z:,’;:gi Opracowat 11-2016 Nastepna 36
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Zataczniki
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Elektrownie przysztosci.

Beztransformatorowe falowniki tréjfazowe Powador 12.0 TL3 do 20.0 TL3.

Beztransformatorowe falowniki tréjfa-
zowe Powador 12.0 TL3 do 20.0 TL3
umozliwiaja  projektowanie instalacji
fotowoltaicznych o mocy do kilkuset
kilowatéw w sposéb bardzo elastyczny
z matych, wysokowydajnych jednostek.

Optymalne  dopasowanie  urzadzen
umozliwiaja dwa oddzielne trackery
MPP, ktére moga przyja¢ zaréwno ta-
dunek symetryczny, jak i asymetryczny.
W ten sposdb mozliwe jest spetnienie
wszystkich typowych wymagan skompli-
kowanych projektéw, z jednej strony na
przyktad petne wykorzystanie powierzch-
ni dachu wschod-zachod (obcigzenie sy-
metryczne), a z drugiej strony regularne
wykorzystanie dachu potudniowego,
bez koniecznosci rezygnacji z uzysku
energii stonecznej z lukarny (obciazenie
asymetryczne). Mozliwe jest réwniez
potaczenie réwnolegte trackerdow MPP.
Potaczenie stringdéw juz przed falowni-
kiem umozliwia zmniejszenie naktaddw
na prace instalacyjne (m. in. rezygnacje
z dodatkowego roztacznika zewnetrz-
nego). Do kazdego trackera MPP mozna

podtaczy¢ po dwa ciagi ogniw, a wiec po
cztery ciagi na urzadzenie.

Zakres napie¢ wejsciowych jest bardzo
szeroki: Od napiecia 250 V urzadzenia
przetaczaja sie na sie¢, a podczas pracy
zasilaja jeszcze przy napieciu nawet 200
V. Zapewniaja one zatem nie tylko uzysk
energii stonecznej ze stosunkowo ma-
tych powierzchni, takich jak lukarny czy
wiaty garazowe, lecz réwniez pracuja
dtuzej wieczorami. Kompaktowe wzor-
nictwo oraz solarne ztacze wtykowe DC
sprawiaja, ze instalacja jest bardzo prosta
i niedroga.

Dzieki zastosowaniu tych urzadzen, uzy-
skujemy doskonata komunikacje. Urza-
dzenia s3 wyposazone w zintegrowany
rejestrator danych z serwerem siecio-
wym, wyswietlacz graficzny do wyswie-
tlania parametréw pracy oraz port USB
umozliwiajacy wgrywanie aktualizacji
wbudowanego oprogramowania fir-
mware. Na naszej stronie, w zaktadce
z danymi do pobrania, dostepne jest
bezptatnie najnowsze oprogramowanie.
Dane o pracy urzadzenia mozna pobie-

KACO

new energy.

Specyfikacja
techniczna

Powador
12.0 TL3 | 14.0 TL3
18.0TL3|20.0 TL3

ra¢ i przetwarza¢ zaréwno przez port
USB, jak i przez serwer sieciowy. Zinte-
growany rejestrator danych mozna po-
nadto potaczy¢ bezposrednio z portalem
internetowym wyposazonym w funkcje
profesjonalnej analizy i wizualizacji da-
nych falownika.

Falowniki maja zaprogramowane fa-
brycznie ustawienia dla réznych krajow;
aby z nich skorzysta¢ wystarczy podczas
instalacji wybra¢ ustawienia z listy. Nie-
zaleznie od tego mozna wybra¢ odpo-
wiedni jezyk menu. Falowniki spetniaja
wymagania wszystkich dyrektyw i sa
kompatybilne z funkcjami dotyczacymi
ochrony sieci i instalacji oraz zarzadzania
praca Powador-protect zgodnie z nie-
miecka ustawa o energiach odnawial-
nych (EEG 2012).

Chcesz uzy¢ pradu ze swojej instalacji
fotowoltaicznej do potrzeb wiasnych?
Nic prostszego: wyposazenie podsta-
wowe falownika Powador 12.0 TL3 do
20.0 TL3 stanowi nasz sterownik zuzycia
na potrzeby wiasne Priwatt.



Dane techniczne

Powador 12.0 TL3 | 14.0 TL3 | 18.0TL3 | 20.0 TL3

Dane elektryczne 12.0 TL3 14.0 TL3
Wejscie DC

Zakres MPP przy Pnom " 280V ... 800V 350V ... 800V
Zakres roboczy 200V -950V 200V -950V
Min. napiecie DC / napiecie poczatkowe 200V /250 V 200V /250V
Napiecie stanu jatowego 1000 V 1000 V

Prad wejsciowy maks. 2x186A 2x186A
Liczba trackeréw MPP 2 2

moc maks. / tracker 10,2 kW 12,8 kW
Liczba stringdw 2x2 2x2

Wyijscie AC

Moc znamionowa (przy napieciu 230 V) 10 000 VA 12 500 VA
Napiecie sieciowe 400V /230V (3/N/PE) 400V /230V (3/N/PE)
Prad znamionowy 3x145A 3x18,1A
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz /60 Hz 50 Hz/ 60 Hz

cos fi

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa

Liczba faz zasilajacych

0Ogolne dane elektryczne

3

3

Wspotczynnik sprawnosci maks. 98,0% 98,0 %
Europejski wspotczynnik sprawnosci 97,5% 97,6 %
Zuzycie wtasne: Wytaczenie nocne 1,5W 1,5W

Konfiguracja obwodu

bez transformatora

bez transformatora

Konstrukcja mechaniczna

Wyswietlacz

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Elementy obstugi

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Porty

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO,
wejscie cyfrowe , Falownik wyt.”

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO,
wejscie cyfrowe , Falownik wyt.”

Przekaznik sygnatu btedu

zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 230 V/ 1 A

zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 230V /1 A

Ztacza

DC: Wtyk do instalacji solarnych
AC: przepust kablowy M40 i zacisk
(przekréj maks. 16 mm?)

DC: Wtyk do instalacji solarnych
AC: przepust kablowy M40 i zacisk
(przekréj maks. 16 mm?)

Temperatura otoczenia

-25°C ... +60°C ?

-25°C ... +60°C 2

Chtodzenie

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

Stopien ochrony

IP65

IP65

Emisja hatasu

< 52 dB(A)

< 52 dB(A)

Rozfacznik DC

zintegrowany

zintegrowany

Obudowa

odlew aluminiowy

odlew aluminiowy

Wys. x szer. x gteb.

690 x 420 x 200 mm

690 x 420 x 200 mm

Masa

40 kg

40 kg

Certyfikacje

Bezpieczenstwo

IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4,
EN 61000-3-2/-3

IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4,
EN 61000-3-11/-12

Homologacje krajowe

VDE 0126, C10/11, VDE-AR-N 4105, BDEW, G83-2, G59/3, IEC 61727, IEC 62116, CEI-016,
EN 50438, ... pozostate patrz strona domowa / sekcja plikéw do pobrania

W zaleznosci od ustawionej wersji krajowej spetnione sa normy i dyrektywy obowiazujace w danym kraju.
YW przypadku symetrycznego obtozenia obu trackeréw MPP. 2 Spadek mocy w wysokich temperaturach otoczenia.

420V ...800V 470V ... 800 V

200 V-950V 200V -950V

200V /250V 200V /250V

1000 V 1000 V

2x18,6 A 2x18,6 A

2 2

14,9 kW 14,9 kW

2x2 2x2

15 000 VA 17 000 VA

400V /230V (3/N/PE) 400V /230V (3/N/PE)
3x21,8A 3x246 A

50 Hz /60 Hz 50 Hz / 60 Hz

0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa 0,80 indukcyjna ... 0,80 pojemnosciowa
3 3

98,0 % 97,9%

97,7 % 97,6 %

1,5W 1,5W

bez transformatora

bez transformatora

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Wyswietlacz graficzny + diody LED

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Nawigacja 4-kierunkowa + 2 przyciski

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO,
wejscie cyfrowe , Falownik wyt.”

Ethernet, USB, RS485, wyjscie SO,
wejscie cyfrowe , Falownik wyt.”

zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 230 V/ 1 A

zestyk bezpotencjatowy zwierny maks. 230V /1 A

DC: Wtyk do instalacji solarnych
AC: przepust kablowy M40 i zacisk (przekréj maks. 16 mm?)

DC: Wtyk solarny
AC: przepust kablowy M40 i zacisk (przekréj maks. 16 mm?)

-25°C ... +60°C 2

-25°C ... +60°C 2

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

Wentylator regulowany zaleznie od temperatury

IP65

IP65

< 52 dB(A)

< 52 dB(A)

zintegrowany

zintegrowany

odlew aluminiowy

odlew aluminiowy

690 x 420 x 200 mm

690 x 420 x 200 mm

44 kg

44 kg

IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4,
EN 61000-3-11/-12

IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4,
EN 61000-3-11/-12

VDE 0126, C10/11, VDE-AR-N 4105, BDEW, G83-2, G59/3, IEC 61727, IEC 62116, CEI-016,
EN 50438, ... pozostate patrz strona domowa / sekcja plikéw do pobrania

W zaleznosci od ustawionej wersji krajowej spetnione sa normy i dyrektywy obowiazujace w danym kraju.

"'W przypadku symetrycznego obtoZenia obu trackeréw MPP. 2 Spadek mocy w wysokich temperaturach otoczenia.



Xnco Prezentacja graficzna sprawnosci

Wykres sprawnosci 3D falownika Powador 18.0 TL3

800

Powador
12.0 TL3 | 14.0 TL3
18.0 TL3 | 20.0 TL3

100

929

Wspotczynnik sprawnosci do 98,0% o8
97

96

2 trackery MPP, obciazalne

symetrycznie i asymetrycznie %

94

93

Wielojezyczne menu i
wyswietlacz graficzny 92

91

90
Zintegrowany rejestrator danych z

serwerem

Aktualizacja oprogramowania przez
port USB

Sterownik zuzycia energii na
potrzeby witasne Priwatt

www.kaco-newenergy.com
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Lokalny dystrybutor

PL 5000521-06-151109

Tekst i ilustracje odpowiadaja stanowi techniki na dzien ztozenia do druku. Zastrzega sie prawo do dokonywania zmian o charakterze technicznym. Nie ponosimy odpowiedzialnosci

za bfedy drukarskie. Najnowsze wydanie zastepuje wszystkie poprzednie wydania. Obecnie obowiazujace wydanie mozna znalez¢ na stronie www.kaco-newenergy.com



SELFA GE S.A.
ul. Bieszczadzka 14
71-042 Szczecin

MOd U'y PV Tel. +48 91 8146 300

Fax +48 91 8146 354
E-mail: info@selfa-pv.com

photovoltaics
www.selfa-pv.com

Modut fotowoltaiczny SV60P
Polikrystaliczny

Onas

SELFA GE S.A. jest polskim producentem modutéw
fotowoltaicznych oraz elektrycznych elementéw grzejnych
(tradycje siegaja 1932 roku). Liczne realizacje
(prosumenckie instalacje on-i off- grid; farmy PV w krajuiza
granica) $wiadcza o bogatym doswiadczeniu firmy, ktére
uzupetniane jest przez prace badawcze prowadzone we
wspotpracy zinstytutami naukowymi.

Produkty

Nasze produkty powstaja przy wykorzystaniu najnowszych

technologii produkcji krzemowych modutéw PV:

» opatentowana technologia lutowania ogniw gorgcym
powietrzem (metoda bezdotykowa);

« laminacja w warunkach wysokiej prézni, przy uzyciu
wysokojakosciowejfolii EVA;

¢ automatyczny system potrdjnejkontroli wizyjne;j.

Produkcja odbywa sie na automatycznej linii NPC Inc.
Tokyo, Japan (Swiatowy lider PV) oraz testerze modutéw
SPIRE Solar, USA (uzywanym przez instytuty certyfikujace).
Posiadamy wihasne laboratorium orazkomorke R&D.

W naszej ofercie znajdujq sie certyfikowane (VDE)
moduly 60 i 72 ogniwowe, wylacznie w dodatniej
tolerancji mocy (+5W). Produkujemy réwniez moduty
nietypowe (1-kolumnowe; elewacyjne; kolorowe).

AR PID 1 | C€ $¥ eurofins
anreles free warranty 1509001; 150 14001; OHSAS 18001

glass

100%

Gwaraana: . 7% \
. . Linioy,
Liniowy spadek mocy maksymalnej: ysPadekMacymaksyma,
nej

90%
1 rok (97% mocy maksymalnej);
10 lat (91,8 % mocy maksymalnej);
25 lat (83% mocy maksymalnej);

83%
80%

Warto$é mocy maksymalnej

12 lat gwarancji na wady ukryte produktu.

Gwarancja standardowa innych producentow

1 5 10 15 20 25
lat

POLSKI PRODUCENT MODULOW PV

Dystrybutor inwerteréw KA C 0 N e edge

|
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selfa™

photovoltaics
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Twoj Partner OZE

Polski Producent Modutéw Fotowoltaicznych

Specyfikacja techniczna

SV60P

WYTRZYMALoS g ;
STATYCINE gggg P:l: B

POTWIERDZ0NE zaun kg/mzj
! LONE CERTYRIKATEN EUROFINS

Typ modutu SV60P.4-260 SV60P.4-265
Moc maksymalna (-0;+5W) Pmax [W] 260 265
Napiecie obwodu otwartego Voc[V] 37,7 38,2
Napiecie mocy maksymalnej Vimpp [V] 31,0 31,0
Prad zwarcia Isc[A] 8,90 8,95
Natezenie pradu mocy maksymalnej Impp [A] 8,45 8,57
Wspotczynnik wypetnienia [%] 77,2 77,5
Sprawnosé [%] 16,0 16,3
llos¢ diod bypass [szt.] 3
Stopien ochrony puszki przylaczeniowej [-] IP67
Specyfikacja szkta [-] 3,2mm; pryzmatyczne; hartowane / AR-antyrefleks w strukturze szkta
Masa catkowita [kgl 18
Konektory PV4 (w petni kompatybilne z MC4)
wartoéci nominalne dla standardowych warunkéw testowania - STC (AM 1.5; 1000W/m?; 25°C); tolerancja parametréw pradéw i napie¢ 5%
Wspétczynniki temperaturowe Pmax: -0,40% /°C | Isc: 0,05% /°C | Vo:-0,32%/°C
) Temperatura pracy: -40 + +85°C Max. Napiecie Systemu: 1000VDC
Zakres pracy modulow PV Temperatura otoczenia: -40 + +45°C Warto$¢ zabezpieczenia: 15A

Wytrzymato$é mechaniczna

Wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne (wiatr, Snieg, l6d)’

8000 Pa [~ 800 kg/m’]

Wytrzymatos¢ udarowa (grad)z

kula gradowa: @= 55 mm; V=122 km/h; m= 80,2 g

'Mechanical Load Test; *Hail Test

Wptlyw natezenia promieniowania

G[W/m2] 1000 800 600 400 200
Pmax [%] 0 -19,6 -40,8 -62,4 -82,7
Isc [%] 0 -19,9 -39,9 -59,9 -83,0
Voc [%] 0 -0,9 -2,2 -4,0 -7,6
98322 _'?"
" AM L5, 25°C
a9 1000 W/ m?
(=] : 9{1‘ L
=] K8 800 W
3 % ] s
& T 1222
- ) . 400 W/ 'm
2 200W/m?
o " \.
! — : ) \"I w1 ‘ )

Wymiary modutu

Charakterystyka pradowo-napieciowa

SELFA GE S.A.
ul. Bieszczadzka 14

71-042 Szczecin

NIP 852-22-99-864

REGON 812026229

www.selfa-pv.com
trading@selfa-pv.com
info@selfa-pv.com
+48 91 81 46 300

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum
Wydziat Xl Gospodarczy KRS 0000004595
Kapitat akcyjny: 800.000 PLN wptacony w catosci

Polska



