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NIEPODPIWNICZONE

026 Φ=437 W

CV11-600

500 mm

1,00

03 Φ=657 W

CV11-600

600 mm

2,00

04_a Φ=1547 W

CV11-600

1200 mm

3,00

04_b Φ=1547 W

CV11-600

1200 mm

3,00

05_a Φ=1553 W

CV11-600

1200 mm

3,00

05_b Φ=1553 W

CV11-600

1200 mm

3,00

05_c Φ=1553 W

CV11-600

1200 mm

3,00

06_a Φ=633 W

CV11-600

600 mm

1,00

06_b Φ=633 W

CV11-600

600 mm

1,00

021 Φ=571 W

CV11-600

500 mm

2,00

020 Φ=599 W

CV11-600

500 mm

2,00

019 Φ=599 W

CV11-600

500 mm

2,00

018 Φ=590 W

CV11-600

500 mm

2,00

017 Φ=599 W

CV11-600

500 mm

2,00

016 Φ=1197 W

CV11-600

900 mm

3,00

01_a Φ=1638 W

CV21s-600

1200 mm

3,00

01_d Φ=1638 W

CV21s-600

1200 mm

3,00

01_e Φ=1638 W

CV21s-600

1200 mm

3,00

09_a Φ=1013 W

CV22-600

[500 mm]
2,00

09_b Φ=1028 W

CV22-600

[500 mm]
2,00

010 Φ=758 W

CV22-600

[400 mm]
2,00

013 Φ=815 W

CV22-600

[400 mm]
2,00

01_b Φ=1638 W

CV21s-600

1200 mm

4,00

01_c Φ=1638 W

CV21s-600

1200 mm

4,00

014_a Φ=696 W

CV11-600

600 mm

2,00

014_b Φ=696 W

CV11-600

600 mm

1,00

08_a Φ=499 W

CV11-600

400 mm

1,00

08_b Φ=499 W

CV11-600

400 mm

1,00

02_a Φ=567 W

CV11-600

500 mm

2,00

02_b Φ=567 W

CV11-600

500 mm

2,00

32 x 3,0

31280 W

40 x 4,0

55392 W

25 x 2,5

18188 W

16 x 2,0

571 W

16 x 2,0

1638 W

20 x 2,25

8243 W

16 x 2,0

1638 W

16 x 2,0

1197 W

32 x 3,0

30282 W

16 x 2,0

599 W

32 x 3,0

26402 W

16 x 2,0

599 W

32 x 3,0

22238 W

16 x 2,0

599 W

16 x 2,0

590 W

16 x 2,0

633 W

32 x 3,0

26113 W

16 x 2,0

1553 W

32 x 3,0

22131 W

16 x 2,0

633 W

16 x 2,0

696 W

16 x 2,0

696 W

32 x 3,0

33502 W

16 x 2,0

499 W

16 x 2,0

499 W

16 x 2,0

1553 W

32 x 3,0

20579 W

16 x 2,0

1553 W

25 x 2,5

14502 W

16 x 2,0

1547 W

25 x 2,5

9946 W

16 x 2,0

657 W

20 x 2,25

8398 W

16 x 2,0

567 W

16 x 2,0

4682 W

16 x 2,0

567 W

025 Φ=176 W

CV11-600

400 mm

1,00

16 x 2,0

2084 W

16 x 2,0

1638 W

16 x 2,0

1638 W

25 x 2,5

14634 W

16 x 2,0

1638 W

25 x 2,5

12995 W

16 x 2,0

1441 W

16 x 2,0

1441 W

16 x 2,0

2720 W

50 x 4,5

86671 W

32 x 3,0

21193 W

DN50

108516 W

63 x 6,0

96615 W

25 x 2,5

11901 W

16 x 2,0

2683 W

16 x 2,0

2975 W

16 x 2,0

2852 W

16 x 2,0

2983 W

16 x 2,0

3114 W

16 x 2,0

2882 W

20 x 2,25

5650 W

16 x 2,0

1013 W

16 x 2,0

1028 W

16 x 2,0

758 W

25 x 2,5

9944 W

16 x 2,0

1573 W

4198,9 kg/h

129,9 kW

16 x 2,0

1842 W

16 x 2,0

2715 W

16 x 2,0

2971 W

16 x 2,0

3009 W

16 x 2,0

3060 W

16 x 2,0

3110 W

16 x 2,0

437 W

16 x 2,0

4114 W

20 x 2,25

4966 W

25 x 2,5

11357 W

20 x 2,25

6604 W

32 x 3,0

19026 W

25 x 2,5

12955 W

25 x 2,5

12955 W

16 x 2,0

3547 W

32 x 3,0

30781 W

32 x 3,0

28440 W

40 x 4,0

54695 W

32 x 3,0

32806 W

16 x 2,0

446 W

32 x 3,0

25803 W

32 x 3,0

21639 W

32 x 3,0

25480 W

32 x 3,0

25213 W

32 x 3,0

21040 W

015 Φ=1082 W

CV11-600

900 mm

2,00

07 Φ=886 W

CV11-600

700 mm

2,0016 x 2,0

886 W

16 x 2,0

1082 W

32 x 3,0

27555 W

32 x 3,0

31723 W

32 x 3,0

29086 W

25 x 2,5

17617 W

32 x 3,0

24847 W

20 x 2,25

7741 W

16 x 2,0

176 W

16 x 2,0

269 W

16 x 2,0

3610 W

16 x 2,0

815 W
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02 +20 °C

Φwym: 1134 W

026 +20 °C

Φwym: 437 W

03 +20 °C

Φwym: 657 W

06 +20 °C

Φwym: 1267 W

021 +20 °C

Φwym: 571 W

018 +20 °C

Φwym: 590 W

016 +20 °C

Φwym: 1197 W

01 +20 °C

Φwym: 8191 W

013 +20 °C

Φwym: 815 W

010 +20 °C

Φwym: 758 W

09 +20 °C

Φwym: 2041 W

019 +20 °C

Φwym: 599 W

08 +20 °C

Φwym: 998 W

022 +20 °C

Φwym: 0 W

014 +20 °C

Φwym: 1393 W

05 +20 °C

Φwym: 4658 W

017 +20 °C

Φwym: 599 W

015 +20 °C

Φwym: 1082 W

07 +20 °C

Φwym: 886 W

04 +20 °C

Φwym: 3095 W

020 +20 °C

Φwym: 599 W

023 +20 °C

Φwym: 0 W
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024 Φ=269 W

CV11-600

400 mm

1,00
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Imię i Nazwisko Numer uprawnień Specjalność Data Podpis Nr rysunku

WAM/0145/PWOS/14 12.2016

Poprzednia

Strona

S.2

11

12

13

Projektował

Funkcja

Sprawdził 16/97/OL 12.2016

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

Następna

Inwestor

Obiekt

Nazwa projektu

Tytuł strony

Ozn. ref. funkcji
Ozn. ref. położ.

Rzut piwnic.

Instalacja centralnego ogrzewania.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

=S

Instalacje sanitarne

Zwiększenie  efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Lipowinie

Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Zespół Szkół w Lipowinie

Lipowina 2

14-500 Braniewo

Skala 1:100 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PIWNIC
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