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1 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

mgr inz. arch. Krzysztof Ofdziejewski
mgr inz. Kamil Otdziejewski

mgr inz. Elzbieta Janiuk
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Duplikat

Urzad Wojewbdzki
w Siedleach
Wydziat Planowania Przestrzennego Siedlee, 1987-05-22
Urbanistyki ,Architektury i Nad=zoru
Budowlanego

UAN-4224/55/T0/E7

SIWIERDEENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodeielnych funkcjl technicznych w budownictwie

Ma podstawie § 4 ust.1 12, § 71 § 13 ust.l pkt.l rozporzadzenia
Ministra Gospodarkl Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkc}i technicznych w budownictwie /De.U.nr 8, poz.d5/
stwierdza sie, Zze Obywatel KREYSZTOF QRDZIEJEWSKI magister inZynier architekt
urodzony dnia 3 wrzeSnia 1958 roku w Biatymstoku - posiada przygotowanie
zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
w apeclalnodcl architektonicens).

Coywatel KRIYSITOF CEDZIEJEWSKI Jest upowainiony do:

1/ sporzgdzania projektiw w zakresie rozwiszafi:

g/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obisketéw budowlanych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylgczeniem konstrukcdi fundament&w glebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycmnie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie cséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kentrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinych slementow
budewlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obieltdw budowlanych -
z wylgczeniem konstrukeji fundamentéw giebekich 1 trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych.

Oryginal dokumentu,stwierdzenie przygotowanis zawodowego do peinienia samodziel-
nych funkcji techmicznych w budownictwie, podpisal GiSwny Architelct WojewSdzki
mgr ing. Bogustaw Chodorski, Pieczef okragia z Godiem Pafistwa 1 napisem

w otoku: Urzad Wojewddzkd w Siedlcach.

Duplikat stwierdzenia przygntmama zawduwego wystawiono na podstawie
dokumentiw posiadanych w arch‘lﬁ;tri -lfydmgrs\ﬂospndarkl Przostrzennej i Budow-
nictwa Urzedu iﬂ::-,jew&dzklegu w,l,é KJ'

Siedlce dnia 7 kwietnia 1995 -rdm f*

URZAD WOJEWD 22Kl
ﬂ‘\?}mmvv
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Krzysztof Otdziejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr UAN-4224/55/70/87,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0102.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-10-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0102-YAF1-Y12C-3D1E-8A15

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LM4-DMQ-V8M *

Pan Kamil Otdziejewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/12

adres zamieszkania Klebark Wielki 103, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Elzbieta Jolanta Janiuk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 78/90/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0079.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0079-DBD2-287B-276B-1EEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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3 OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego termomodernizacji

Zespotu Szkét w Lipowinie
SZKOLA FILIALNA W SZYLENACH

3.1 Podstawa opracowania.

- Audyt energetyczny budynku wykonana przez mgr inz. Dominika Pietke we wrzesniu 2016 r.
- Inwentaryzacja wykonana przez arch. Krzysztofa Otdziejewskiego w pazdzierniku 2016 .
- Ocena stanu technicznego wykonana przez mgr inz. Kamila Otdziejewskiego w pazdzierniku 2016 r.

- Wizja lokalna w obiekcie i na obszarze przeznaczonym pod inwestycje.

3.2 Dane ogdlne

Projekt niniejszy przewiduje termomodernizacje istniejgcego budynku:
-budynek dwukondygnacyjny z lat 70, czesciowo podpiwniczony z dachem ptfaskim,
Projektowana termomodernizacja ma obejmowac docieplenie $cian zewnetrznych, stropodachu, wymiane

stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (poza salg gimnastyczng) oraz modernizacje instalacji c.o.

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren zainwestowany — dziafajgca szkota. W sgsiedztwie znajduja sie tereny mieszkalne oraz tereny rolne.

3.3.2 Istniejgce uzbrojenie.

- woda z sieci wiejskiej,
- kanalizacja sanitarna — witasny zbiornik bezodptywowy,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do kanalizacji deszczowej,

- ogrzewanie — z kottowni wtasnej,
- ciepta woda — bojlery elektryczne.

3.3.3 Uksztattowanie terenu.

Teren o spadku ok. 0,8% w kierunku pétnocno — wschodnim. Dziatka czesciowo zadrzewiona, projektowana
inwestycja nie przewiduje wycinki drzew - nie wymaga uzgodnienia z Wydziatem

Ochrony Srodowiska.
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3.3.4 Warunki geotechniczne

— na potrzeby niniejszej termomodernizacji badan gruntowych nie wykonywano.

3.4 Opis materiatlowy obiektu istniejacego

- fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe wylewne i $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych,

- $ciany zewnetrzne: murowane tréjwarstwowe z cegty ceramicznej szczelinowej grub. 25 cm + 12cm
ocieplone styropianem w pézniejszym okresie

- stropodach — nie wentylowany na konstrukcji zelbetowe] ze spadkami wyrobionymi z zasypki zuzlowej
zamknietej szlichtg cementowg i pokryty papg,

- rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemny braz, obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,

- drzwi zewnetrzne drewniane oraz PCV przeszklone, okna drewniane zespolone i z PCV.

3.5 Charakterystyka projektowanego budynku:
3.5.1 Brytaifunkcja

Projekt niniejszy przewiduje docieplenie scian zewnetrznych dodatkowa warstwg styropianu, stropodachu
styropapa, wymiane stolarki okiennej na stolarke z PCV, stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe ocieplone.

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian — zespét szkolny

Zestawienie powierzchni:

Obiekt istniejacy: projektowany:
- powierzchnia zabudowy: 607,90 m? 630,20 m?

- powierzchnia uzytkowa: 1058,61 m? 1058,61 m?

- kubatura: 4863,20 m’ 5106,36 m’

- ilos¢ kondygnacji 2 2

3.5.2 Prace rozbiorkowe

przewiduje sie demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej w Scianach zewnetrznych. Skué niestabilne
fragmenty istniejgcego tynku zewnetrznego. Usung¢ odstajgce i uszkodzone fragmenty istniejgcej papy.
Zdemontowac rury spustowe i nascienne kratki wentylacyjne. Rozebra¢ istniejgcg opaske betonowg wokét
budynku.
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3.5.3 Opis materiatowy elementdw projektowanych:

¢ Projektowane sciany zewnetrzne fundamentowe:

- istniejgce Sciany fundamentowe,

- styropian dopuszczony do stosowania w gruncie grub. 8 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

A< 0,035 W/m2K,

- klej do styropianu z wtopiong siatka,

- emulsja bitumiczna do wys. 10 cm nad poziom opaski , powyzej tynk mozaikowy na bazie zywicy w kolorze
ceglastym.

« Sciany zewnetrzne parteru projektowane:

- istniejace $ciany zewnetrzne,

- styropian elewacyjny grub. 12 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m’K,

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska ziarno 2 mm, faktura ‘baranek’ w kolorze oliwkowym jasnym.

e Stropodach — dach ptaski:

- 2 x papa termozgrzewalna,

- styropapa z warstwa styropianu grub. 18 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m?K na
istniejgcym pokryciu.

e Stolarka okienna:

-okna PCV, U £ 1,1 W/m’K.

Uwaga: zamawia¢ stolarke okienng na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw okiennych
zmierzonych na budowie.

e Stolarka drzwiowa:

- drzwi i wrota stalowe ocieplone, U< 1,5 W/m?K.

Uwaga: zamawiac stolarke drzwiowg na podstawie rzeczywistych wymiaréw otwordw drzwiowych
zmierzonych na budowie. Otwory okienne i drzwiowe oklei¢ na bokach i u géry od zewnatrz pasami pianki
PUR grub. 4 cm (patrz Detal osadzenia okna)

e Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie —projektuje sie nowe rynny, rury spustowe i obrdbki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemny braz. Przesungé wejscia rur spustowych do
kanalizacji deszczowej, doprowadzié nowe wejscia do rur spustowych, ktére ich nie maja.

e Odtworzy¢ opaske wokdt budynku w postaci ptyt betonowych 50 x 50 x 6 cm na podsypce piaskowe;j
zageszczonej mechanicznie z zachowaniem spadku 2% od budynku.

e Parapety wewnetrzne:

- z ptyty laminowanej MDF grub. 3 cm, szer. 35 cm w kolorze biaty potysk.

3.5.4 Kolorystyka:

® Cokét — tynk mozaikowy w kolorze ciemny braz.
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e Sciany nadziemia - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska, faktura ‘baranek’ w kolorze oliwkowym
jasnym ze wstawkami w kolorze oliwkowym ciemnym.

® Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — blacha stalowa powlekana w kolorze ciemno - brgzowym.

¢ Kominy wentylacyjne oraz komin dymowy — tynk malowane farbg silikatowg w kolorze biatym, czapy
kominowe w kolorze naturalnym betonu.

e Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne — PCV w kolorze biatym.

Szczegdty na rysunkach.

3.5.5 Instalacje w obiekcie:

e Wentylacja — grawitacyjna bez zmian.

¢ Wodociggowa — bez zmian.

¢ Kanalizacja sanitarna — bez zmian.

¢ Ciepta woda — bez zmian.

¢ Centralne ogrzewanie — Modernizacja kottowni oraz instalacji c.0. z nowym Zrédtem zasilania. Projektuje

sie kociot na biomase — pellet, wyposazony w systemy informacyjno-komunikacyjne. Projektowany kociot

charakteryzowac¢ sie bedzie obowigzujgcym od konica 2020 roku minimalnym poziomem efektywnosci

energetycznej i normami emisji zanieczyszczen (na podstawie Dyrektywa 2009/125/WE).

¢ Odprowadzenie wdd opadowych — bez zmian.

e Instalacje elektryczne — wymiana opraw oswietleniowych na LED, montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej
o0 mocy 18,2kW.

3.6 Obszar oddziatywania inwestyc;ji.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki nr 131 bedgcej wtasnoscia Inwestora.

Opracowat:

arch. Krzysztof Otdziejewski
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4 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OCENA STANU
TECHNICZNEGO

INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU Z NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

4.1 Podstawa opracowania

- pomiary inwentaryzacyjne
- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna

- przepisy i normy zwiazane z opracowaniem

4.2 Cel i zakres opracowania

Opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ budowlang i oceng stanu technicznego konstrukcji w na potrzeby

termomodernizacji obiektu.

4.3 Stan istniejacy- dane ogdlne
Przedmiotowy obiekt to szkota w Szylenach gm. Braniewo.

4.3.1 Konstrukcja

Sciany zewngtrzne: murowane trojwarstwowe z cegly ceramicznej szczelinowej grub. 25 c¢cm + 12cm
ocieplone styropianem w pozniejszym okresie

Stropy zelbetowe prefabrykowane.

4.4 Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego budynku -
gtéwnie elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg oznak istotnych
uszkodzen, jak réwniez ponadnormatywnego zuzycia.

drzwi wejsciowych.

4.5 Istniejace i przewidywane obciazenia

Projektowana przebudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji, na czas robdt
budowlanych obiekt zostanie wylgczony z funkcjonowania.

Projektowana rozbudowa nie wymaga ingerencji w istniejgce posadowienie budynku.

4.6 Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku pozwalaja na
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stwierdzenie, ze obiekt znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym dobrym i nadaje si¢ w petni do
projektowanej termomodernizacji.

W trakcie oglgdzin istniejgcej konstrukceji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w

postaci odksztalcen, ugieé, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.

Nos$no$¢ gruntu pod istniejgcymi fawami fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

Dla przyjetych schematdéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nie

przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementdw istniejacej konstrukeji.

autor:

arch. Krzysztof Otdziejewski
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5 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Powinno ono obja¢ co najmniej :

e Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e  Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

e Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz od-

prowadzenia lub utylizacji $cickow

e Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

e Zapewnienia wlasciwej wentylacji

e Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

e Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

5.1.1 Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy powinno uniemozliwi¢ wej$cie na nig przez osoby nieupowaznione.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych , a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5 m.

5.1.2 Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzi. Przejscia 1 strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Powinna ona by¢ ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy
dostgp osobom postronnym. Przejscia przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefa ta , w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotow musi posiadac szerokos¢ liczong od budynku min. 1/10 wysokosci , z
ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa ta
moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow .Stref¢ niebezpieczng, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotow ogradza si¢ balustradami sktadajagcymi
si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0.15 m. 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1.1 m.
Wolng przestrzen migdzy deska kraweznikowg a porecza wypehia si¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

5.1.3 Daszki ochronne

Daszki ochronne nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2.4 m. Nad terenem
W najnizszym miejscu . Powinny one by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédia
zagrozenia W miejscu przej$¢ i przejazdow szerokos$¢ daszka ochronnego powinna byc co
najmniej o 0.5 m. wicksza z kazdej strony niz szer. istniejgcego przejscia, przejazdu. Pokrycie
daszkow powinno byc¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatlow jest
zabronione.
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5.1.4 Drogi

Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinno mie¢ szer. co najmniej 0.75
m, a dwukierunkowego - 1.2 m. Przejscia o nachyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzyc
w listwy umocowane poprzecznie ,w odstepach nie mniejszych niz 0.4 m. , lub w schody o szer.
min. 0.75 m, co najmniej z jednostronnym =zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0.15 mi poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1.1 m.
Wolng przestrzen  pomiedzy  deskg kraweznikowg a  porgcza wypetnia  si¢ w  sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci .

5.1.5 Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne 1 higieniczne na terenie budowy powinny speilnia¢ wymagania zawarte
w ogoélnych przepisach bezpieczefistwa 1 higieny pracy z nastepujagcymi wyjatkami ujetymi
w przepisach szczegdtowych:
e Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych,
zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni 1 jadalni
e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa
e W przypadku umieszczenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach do-
puszcza si¢ nizsza wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5.2 Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Zasadniczy wplyw na duzg liczbe porazen pragdem elektrycznym na budowach ma na ogét zty stan
techniczny instalacji elektrycznych, a takze stosowanie niedoskonalych i1 niewystarczajacych
srodkow ochrony przed zagrozeniem w tych instalacjach. W =zasilaniu 1 rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy i rozbiorki nalezy wyodrebni¢ cztery strefy:

e Strefa I - strefa zasilani terenu budowy i rozbidrki energi¢ elektryczng o napieciu do 1 kV
pradu przemiennego wraz z urzadzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczajacymi 1
ochronnymi

e Strefa II - obejmuje linie zasilajgce napowietrzne, kablowe lub przewody oponowe.

Linie powinny by¢ prowadzone mozliwie naj krotszymi trasami, najlepiej bez skrzyzowan z
drogami transportowymi. Linie zasilajace powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwar¢ i
przecigzen za pomocg urzadzen zabezpieczajacych. Zaleca si¢ prowadzenie linii zasilajacych
przewodami izolowanymi, przewodami oponowymi lub kablami podwieszonymi na stupach.

e Strefa III - obejmuje rozdzielnice budowlane dzwigowe i przystawki pomiarowe.

e Strefa IV - obejmuje odbiorniki o$wietleniowe, narzedzia robocze (ruchome) , urzadzenia
budowlane.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinna by¢ dokonana co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci

izolacji tych urzadzen , co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e Przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych

o Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac

e Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacji rozdziatu

energii elektrycznej nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
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Kopie zapisow pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

Dokonane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen . Na budowie prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

5.3 Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Ogoblne zasady przydziatlu 1 gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy . Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi
nieodplatnie odziez 1 obuwie oraz $rodki ochrony indywidualnej , a takze informowac go o celu
1 sposobach poshugiwania si¢ tymi Srodkami. Pracownicy nie mogg uzywac wiasnej odziezy
1 obuwia roboczego jezeli sgzatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn
1 urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujace intensywne brudzenie lub skazenie odziezy
1 obuwia srodkami chemicznymi. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego , przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji,
odpylania 1 odkazania $§rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, ktore
uleglty skazeniu $rodkami chemicznymi . Osoby kontrolujagce budowe muszg by¢ zaopatrzone
w odpowiednig odziez 1 obuwie robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej. Podstawowa
odziezi obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujagcym na budowach to : bluzy
1 kombinezony robocze, koszule, kurtki. Przyktady srodkow ochrony indywidualnej to : sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci (szelki 1 linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe,
hakowe) ; ochrony rak: (rekawice ochronne); ochrony stuchu: (wktadki lub nauszniki przeciw-
hatasowe); sprzgt ochrony uktadu oddechowego (pdtmaski filtrujgco-pochianiajace);
odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi ,
mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskéw). Dobdr s$rodkéw ochrony
indywidualne; musi by¢ oparty o dokladng analize zagrozen na konkretnych stanowiskach
roboczych 1 uwzglednia¢ czynnosci wykonywane przez poszczegdlnych pracownikéw . Oprocz
tego skuteczno$¢ srodkow ochrony indywidualnej uzalezniona jest od : wlasciwego dopasowania
ich do konkretnego pracownika, utrzymania ich w pelnej sprawnosci technicznej i czystosci,
przeszkolenia pracownikOw w zakresie postugiwania si¢ przydzielonymi srodkami.

5.4 Eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych.

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych wymaga, aby zar6wno nadzér budowlany,
jak i pracownicy wykonawczy znali i stosowali ogolne i szczegdlne wymagania obowigzujace w tym
zakresie. Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen budowlanych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan og6lnych:

e Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o nap¢dzie silnikowym wymaga
posiadania wydanych przez wlasciwg komisje kwalifikacyjna.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne , podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn 1 urzadzen.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowa¢, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
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e Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

e W przypadku stwierdzenia w trakcie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii.

e Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji. Z instrukcjami tymi nalezy
zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obshugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i sprawnego uzytkowania.

e Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu
jest zabronione.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia , nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5.5 Transport i skladowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materialow i wyrobow na terenie budowy moze si¢ odbywaé wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobéw 1 materiatow lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniej niz:

e 3 m. dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV

e 5 m. od linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nie przekraczajagcym 15 kV

e 10 m. od linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV , lecz nie przekraczajacym 30 kV

e 15 m. dla linii 0 napigeciu znamionowym powyzej 30 kV , lecz nie przekraczajacym 110 kV

e 30 m. dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

Sktadowiska materiatow wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
materiatow 1 urzadzen. Miejsca sktadowania winny by¢ wyrdwnane do poziomu. Opieranie
sktadowanych materiatow o ptoty , slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

Mechaniczny zaladunek Iub roztadunek materialow powinien by¢ prowadzony w sposob
wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca . Na czas
wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabing.

Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotow tam gdzie jest to mozliwe nalezy zapewnié sprzet
pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, , zapewniajacy bezpieczne i
dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola widzenia
pracownika. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotow przez pomieszczenia, schody ,
korytarze albo drzwi zbyt waskie w stosunku do rozmiaréw tych przedmiotéw, jezeli stwarza to
zagrozenie wypadkowe. Ostre, wystajace elementy przedmiotow przemieszczanych powinny
by¢ zabezpieczone w sposob zapobiegajacy powstawaniu urazow.

Masa przedmiotow przemieszczanych przez jednego pracownika nie moze przekraczaé:

o 30 kg. przy pracy stalej

e 50 kg. przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest przemieszczanie przedmiotow o masie przekraczajacej 30 kg. na wys. powyzej

4 m lub na odlegtos$¢ przekraczajaca 25 m.

Przemieszczanie przedmiotow, ktorych dhugos$c przekracza 4 m 1 mas¢30 kg. , powinno
odbywac si¢ zespolowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie
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przekraczajaca:
e 25 kg. przy pracy statej
e 42 kg. przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespolowe przemieszczanie przedmiotow o masie przekraczajacej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na woézku po terenie plaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekracza¢ 450 kg. na pracownika, lacznie z masa wozka.
Masa fadunku przemieszczanego na taczce, tacznie z masg taczki, nie moze przekraczaé
100 k.- po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzonej .
Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:
e dla wozkéw szynowych 4%
e dla wozkéw bezszynowych 5%
e dlataczek 10%
Jezeli drogi te usytuowane sg nad poziomem terenu powyzej 1m , nalezy zabezpieczy¢ je
Balustrada.

5.6 Szkolenia w dziedzinie bhp.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownikdw nie posiadajacych wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieje¢tnosci do ich wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

5.7 Profilaktyczna opieka zdrowotna.

Pracownicy podlegaja badaniom lekarskim , majacym na celu ustalenie czy ich stan zdrowia
pozwala na zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy ,a takze
pracownicy miodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy , na ktorych wystepuja czynniki
szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegaja wstepnym badaniom lekarskim, a
juz zatrudnieni - badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej dluzej niz 30 dni, spowodowanej chorobg,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na
dotychczasowym stanowisku.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okre§lonym stanowisku .

5.8 Prace szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych wystgpujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewnic : bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu o0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, szczegdtowy
instruktaz pracownikéw je wykonujacych.

Do szczegodlnie niebezpiecznych naleza roboty budowlane , rozbidrkowe, remontowe i
montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakladu pracy lub jego czeSci. Przed
rozpoczgciem tych robot pracodawca, u ktérego maja by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami
powinny ustali¢ w pisemnym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy , z
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podziatem obowigzkéw w tym zakresie . O prowadzonych robotach i niezbgdnych $rodkach
bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowa¢w trakcie trwania prac, pracodawca winien
poinformowac pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia
robdt albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp. ) Spawanie wykonywane w
ramach tych robdt powinno by¢ prowadzone na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w
trybie ustalonym u danego pracodawcy.

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych naleza rowniez prace na wysokosci. Pracg na wysokosci
jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podlogi lub ziemi. Do pracy na wysokos$ci nie zalicza si¢ na powierzchni
niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta :
e Ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1.5 m pelnymi $cianami lub $cianami
z oknami oszklonymi
e Wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z
wysokosci
Na powierzchniach wzniesionych na wys. powyzej 1.0 m nad poziomem podtogi lub ziemi , na
ktorych w zwigzku z wykonywang praca mogg przebywac pracownicy , lub shuzacy jako
przejs$cia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wys. co najmniej 1.1 m i kraweznikéw na wys. co najmniej 0.15 m. Pomigdzy
porgczg 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka, lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajacy wypadniecie osob.
Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady.
Przy pracach na : drabinach , klamrach , rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wys. do 2.0 m od poziomu podtogi lub ziemi nie
wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokos$ci, nalezy zapewnic,
aby:
Drabiny, klamry , rusztowania , pomosty , 1 inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie
Pomost roboczy spetiat nastgpujace wymagania:
powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi niezbg¢dnych
materialow, podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw kon-
strukcyjnych pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
¢ informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia
Rusztowania i ruchome pomosty robocze podczas wykonywania robdt budowlanych:
e powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym,
e rusztowania systemowe winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$ciz wymogami konstrukcyjnymi
1 materiatowymi, okre$§lonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa
e clementy rusztowan i innych niz systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym
Montaz rusztowan , ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z in-
strukcja producenta albo projektem indywidualnym . Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i1 wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych . Liczbe
1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sily kotwigcej nalezy okres§lic w projekcie
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rusztowania lub dokumentacji producenta.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:
e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz nr telefonu
dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzgdzi i niezbednej ilo$ci materialow
e posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
e zapewni¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy
e zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
e posiada¢ porecz ochronng
e posiada¢ piony komunikacyjne
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3.0 m ,
a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1.5 m ponad talinia. W przypadku odsunigcia
rusztowania od $ciany ponad 0.2 m nalezy stosowac balustrady. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadac izolacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrgbie
ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organow nadzorujacych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie S$rodkow bezpieczenstwa ktore powinny by¢ okreslone
w projekcie organizacji ruchu i przewidywac co najmniej:
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania
e zabezpieczenie przedmiotow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania
e posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktore nalezy stosowac tacznie
z balustradami
Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone przynajmniej w dwoch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych gdy przebywaja na nich
ludzie jest zabronione.
Rusztowania  stojakowe  powinny  mie¢ wydzielone  bezpieczne piony  komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m. , a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m. Osoby zatrudnione przy
montazu | demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pomostow roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby te sg zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci . Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych pomostow roboczych, usytuowanych
w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest dopuszczalny, jezeli linie
znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innych przypadkach, przed rozpoczeciem robdt, napiecie
w liniach napowietrznych winno by¢ wylaczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych pomostéw roboczych jest zabronione:
e jezeli o zmroku nie zapewniono o$§wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé
e w czasie gestej mgtly
e W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s .
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢l wpisem w dzienniku budowy lub protokole
odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania
powinien okresla¢ w szczegdlnoscei :
e uzytkownika rusztowania
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przeznaczenie rusztowania

wykonawce] montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i nr telefonu
dopuszczalne obcigzenie pomostow i1 konstrukeji rusztowania

datel przekazania rusztowania do uzytkowania

oporno$¢ uziomu

terminy kolejnych przegladow rusztowania

Zabronione jest:

przebywanie na pomoscie ruchomego pomostu roboczego jednoczes$nie wigcej 0sob, niz przewiduje
instrukcja producenta

wykonywanie gwaltownych ruchéw , przechylanie siel przez porecz , gromadzenie materialow,
wyrobow i narzedzi po jednej stronie pomostu

opieranie si¢l o §ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢| na pomoscie

taczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych pomostow oraz przechodzenie z jednego na drugi

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane , przez kierownika
budowy lub uprawniona osobel , po silnym wietrze , opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych
czynnikdéw, stwarzajagcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych
dhuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Drabiny przeno$ne powinny spelnia¢ wymagania polskich Norm, a w szczegdlnos$ci

PN-E 131-1 +AC
PN-EN 131-2+AC
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