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1 Wykaz toméw

Stadium Tom Branza Tytut
Zwiekszenie efektywnosci

Architektoniczna i

1 konstrukcyjna energetycznej Zespotu Szkét w
Projekt Lipowinie — Szkoty Filialnej w Szylenach
Termomodernizacji Zwiekszenie efektywnosci
2 sanitarna energetycznej Zespotu Szkét w

Lipowinie — Szkoty Filialnej w Szylenach

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji sanitarnych nie wykracza poza
granice dziatki nr 131, objetej niniejszym opracowaniem.

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

mgrinz. Marek LasmanowiCz e s e

mgr inz. Elzbieta LasmanowiCz e e e
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OPIS TECHNICZNY
do projektu termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni
na paliwo state
dla Zespotu Szkot w Lipowinie — Szkoty Filialnej w Szylenach
w miejscowosci Szyleny 13, dz. nr 131, 14-500 Braniewo
3.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Podktady budowlane do celéw projektowych,

- Obowigzujgce normy techniczne i przepisy.

3.2 Warunki ogdlne i zakres opracowania.

Budynek jest obiektem istniejgcym II- kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Projektuje sie wymiane instalacji c.0. wraz z wymiang zZrodta ciepta.

W pomieszczeniu kottowni pozostanie jedynie komin.

3.3 Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowac catos$é istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, z grzejnikami i osprzetem
oraz kociof wraz z osprzetem.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje c.0. wodng, pompowag, zasilang z kotta na paliwo state - pellet.
Parametry instalacji 70/50°C

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku wynosi: Q =94,1 kW,
Niezbedne cisnienie zasilania: H = 34,4 kPa

3.4.1 Przewody

Instalacje c.o. wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-Xc, tgczonych poprzez ztgczki
systemowe.

Alternatywnie instalacje wykona¢ z innych materiatéw, posiadajgcych stosowne atesty,
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

Przewody prowadzi¢ czesciowo po wierzchu $cian (w obudowach), w bruzdach $ciennych, w
przestrzeni posadzek (przy drzwiach). Pod budynkiem szkoty przewody nalezy prowadzi¢ w
przetazowych kanatach podpodtogowych o wymiarach w swietle 0,8x1,2m. Kanaty te wyposazone
sg w otwory wejsciowe - kontrolne przykryte wtazami.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw automatycznych, wyposazonych w zawory
stopowe.

3.4.2 Urzadzenia grzewcze i regulacja instalacji c.o.

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano:
- w pomieszczeniach szkolnych i czesci mieszkaniowej zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe,
- w tazienkach zaprojektowano grzejniki fazienkowe — drabinkowe.

Branza sanitarna
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Wyréwnanie oporéw do poszczegdlnych grzejnikdw zaprojektowano poprzez odpowiednig nastawe
wstepng termostatycznych zawordow grzejnikowych.

3.4.3 Proéby szczelnosci

Przed dokonaniem nastaw instalacje c.o. nalezy przeptukac i poddaé prébie na cisnienie na zimno i
gorgco. Podczas proby skontrolowac¢ zachowanie sie punktéw statych i uchwytéw przesuwnych.
Po prébach pozostawi¢ instalacje napetniong wodg w catym przekroju.

3.4.4 Armatura

Jako armature zastosowac:

- przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych zawory grzejnikowe, z ustawieniem wstepnym,
uzbrojone w gtowice termostatyczne.

- na podtgczeniu grzejnikdw zawory odcinajace;

- przy rozdzielaczach zawory mosiezne gwintowane.

UWAGA:

Dla grzejnikdw z zaworami termostatycznymi w salach i pomieszczeniach dostepnych dla dzieci i
mtodziezy szkolnej stosowac zawory z zabezpieczeniem ,,antywandalowym”.

3.4.5 Ilzolacja instalacji c.o.

Instalacje w obrebie pomieszczenia rozdzielaczy zaizolowa¢ elementami z twardej pianki
poliuretanowo- poliizolacyjnej (spetniajgcej wymogi PN-85/B-02421) w ostonie z folii miekkiej PCV.
Grubos¢ izolacji wg Dz. U nr 75 dla rur wewnatrz budynku:

dn rury (mm) zimna i ciepta woda (mm)
15 20

20-32 30

40-100 Réwna srednicy wewn. rury

Rury prowadzone w przestrzeni posadzkowej i w bruzdach sciennych umiesci¢ w peschlu.
3.5 Kottownia na paliwo state — pellet.

Kottownia zajmowac bedzie pomieszczenie oznaczone na rysunku jako KOTEOWNIA.
Zapotrzebowanie na moc cieplng na cele c.o. budynku: Qc0.=94,1 kW.

3.5.1 Dobor kottow

Dobrano kociot automatyczny o mocy do 115kW. Jest to kociot automatyczny, opalany pelletami
(takze ze stomy i siana), zrebkami, brykieteami, trocinami, itp. w wersji z automatycznym
podawaniem paliwa.

Dane techniczne kotta automatycznego oznaczonego symbolem COMPACT 115

- moc znamionowa 115 kW

- zakres mocy od 34,5 kW — 115 kW

- wspodfczynnik sprawnosci przy mocy znamionowej przy spalaniu zrebkow i pellet — min 91,3%

- temperatura spalin 150 — 230 °C

- pojemnos¢ wodna min 225 |

- wspdtczynnik obcigzenia cieplnego kotta min — 2,0 I/kW

- klasa kotta :5

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 95 °C

Branza sanitarna
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- emisja spalin przy 13% nadmiarze tlenu w spalinach: dla pellet max CO—4 mg/m3, pyt< 15 mg/m3,
dla zrebka max CO — 30 mg/m3, pyt — 20 mg/m3
Parametry nalezy potwierdzi¢ okazujgc badania niezaleznej jednostki badawcze;.

Kociot spetnia nastepujgce wymogi:
- chtodzony powietrzem ruszt schodkowy. Ruszt wykonany ze stali odpornej na paliwa o duzej
zawartosci wilgoci i paliw zawierajgcych m.in. chlor
- wysoka sprawnos¢ oddawania ciepta dzieki zastosowaniu pionowych — ptaskich powierzchni
wymiennika ciepta
- $luza komorowa petnigca szereg funkcji tj. zabezpieczenie p.poz. podawanego paliwa, odciecie
komory spalania od komory podajnikdéw, wyrownywanie cisnien, mechanizm tngcy wieksze frakcje
paliwa
- mozliwos¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtdrnego oraz ukfadu dozowania paliwa za
pomocg mechanizmdw nastawnych
- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy
- zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za pomocg sondy
Lambda
- mozliwos$é zdalnego monitoringu pracy instalacji za pomocg modutu GSM, jak i mozliwos¢ zdalnego
systemu powiadomienia o usterkach za pomocg modutu GSM
- automatyczny zapton przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza
- automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikdéw ciepta
- automatyczny centralny system odpopielania do min dwdch zewnetrznych pojemnikéw o
pojemnosci 80l/kazdy oraz zbiorczego o poj 240 |
- regulator swobodnie programowalny z menu uzytkownika oraz menu serwisowym w jezyku
polskim
- mozliwos¢ spalania odpaddw drewna z produkcji meblarskiej takich jak ptyty klejone, widrowe i
pazdzierzowe, pellety kawowe, pellety i brykiety ze stomy oraz inne odpady biomasowe
zawierajgce wysokg zawartos¢ chloru
- korpus kotta wykonany ze stali o grubosci 4-5 mm (gwarancja na korpus kotta 5 lat)
- wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczennistwa umozliwiajgca prace w uktadzie hydraulicznym
zamknietym
- zintegrowane zarzgdzanie systemem akumulacji ciepta
- obiegi grzewcze sterowane sg poprzez regulator typu Hydronic Plus.

3.5.2 Opis dziatania technologii

Kociot typu Compact uruchamiany jest automatycznie przez szafe sterujgcg kotta. Po
napetnieniu komory spalania paliwem czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa. Do
rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapalarka wdmuchujgca powietrze o wysokiej
temperaturze do komory spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do temperatury blisko
dwukrotnie wyzszej niz temperatura zaptonu drewna. Nastawy czaséw napetniania komory spalania
paliwem i rozpalania paliwa dokonuje serwis fabryczny producenta kotta podczas pierwszego
uruchomienia kotfa. Praca kotta polega na dazeniu do osiggniecia okreslonej temperatury wtasnej
lub zbiornika akumulacyjnego. Temperatura wymagana do osiggniecia w zbiorniku akumulacyjnym
nastawiana jest na dwdéch czujnikach zamontowanych w zbiorniku akumulacyjnym. Po osiggnieciu
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wymaganej temperatury kociot przechodzi w faze wygaszania - czyli dopalania paliwa znajdujgcego
sie na palenisku, bez dostarczania kolejnych porcji paliwa do spalania.

Sam proces spalania w kotle jest scisle kontrolowany i sterowany przez sonde Lambda

poprzez automatyczng regulacje proporcji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz sterowanie pracg
wentylatora gtéwnego.
Pracy catej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem swobodnie programowalnym SPS sterujgca
pracg kotfa (uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprzetu - podajnikami paliwa, pompg mieszajaca
kotta, napedem zaworu mieszajgcego podnoszenia temperatury wody powrotnej, wentylatorem
wyciggowym spalin oraz uktadem automatycznego odpopielania. Szafa sterujgca wymaga zasilenia
prgdem tréjfazowym o napieciu 400 V. Zasilanie wszystkich elementéw technologii odbywa sie
bezposrednio z szafy sterujgcej, lub za posrednictwem kotta - wtyczki zasilajgce wbudowane w
kociot. Sterownik kotta pozwala na realizowanie kilku trybéw pracy:

- reczny - bez regulacji,
- automatyczny - serwisowy,

- spaliny - normalna praca przy petnej regulacji spalania przez sondg Lambda.
Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktdrego wchodzg
nastepujace elementy:

e czujnik poziomu wody w instalacji,

e czujnik przepetnienia podajnika FRA,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika TBZ 150,

e czujnik STB,

e czujnik kraricowy przy drzwiach magazynu paliwa,

e wytacznik awaryjny,

e uszkodzenie sondy Lambda.

Szafa sterujgca pracg kotta nie steruje standardowo obiegami grzewczymi. Istnieje
mozliwos$é rozszerzenia szafy sterujgcej o regulacje pogodowa dowolng iloscig obiegow CO z
mieszaczami i przygotowaniem c.w.u. W przypadku zainteresowania tym rozwigzaniem, nalezy
dostawce kotta poinformowac o ilosci i rodzaju obiegdw grzewczych jakimi nalezy sterowac.
Informacja ta powinna sie pojawic juz na etapie zapytania ofertowego.

3.5.3 Automatyka i sterowanie kottowni zautomatyzowanej typu Compact 115

Kottownie zautomatyzowane z kottami typu Compact charakteryzuje w petni bezobstugowa
praca urzgdzen w kottowni. Odpowiednio pracg kotta zarzgdza szafa sterujaca.

3.5.3.1 Szafa sterujgca EMD-C215 Exclusiv

Pracg systemowego rozwigzania jakim jest technologia typu Compact zarzgdza zintegrowana
szafa sterujgca typu EMD-C 215 Exclusiv. Sercem szafy jest sterownik swobodnie programowalny
SPS, z przejrzystym wyswietlaczem i menu w jezyku polskim, pozwala na tatwg i komfortowa
komunikacje personelu obstugujgcego z urzgdzeniem. Za posrednictwem szafy zasilane sg wszystkie
urzadzenia peryferyjne, wchodzace w sktad technologii. W pracach instalatorskich wymagane jest
zasilenie szafy sterujacej pradem trdjfazowym ~400 V, poprzez zabezpieczenie 25 A, o mocy
elektrycznej odpowiadajgcej mocy zainstalowanych odbiornikéw (ok. 4-5 kW).

Szafa sterujgca kotta zapewnia realizacje nastepujacych funkcji:

- zasilanie i zarzadzanie pracg uktadéw podawania paliwa
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- zarzadzanie pracg kotta, jego automatycznym uruchomieniem, automatycznym zaptonem paliwa,
zarzadzanie wytwarzaniem ciepta i wygaszaniem, systemem odpopielania, systemem czyszczenia
wymiennika

- zasilanie i zarzadzanie pracg ukfadu podnoszenia temperatury powrotu
- zarzadzanie pracg uktadu akumulacji ciepta
- zasilanie i zarzadzanie pracg wentylatora wyciggowego

- sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotta, diagnostyczne uruchamianie
mechanizmdw i napeddw, ochrona przed zamarznieciem)

Na wyswietlaczu pokazywane sg aktualne parametry pracy kotfa, informacje o ewentualnych
zaistniatych usterkach, oraz widoczne sg nastawy serwisowe i eksploatacyjne technologii.

Szafa sterujgca ma wymiary 60x76 cm, wykonana jest w kolorze siwym (RAL7032). Szafe nalezy
zawiesi¢ na scianie w poblizu kotta. Szafa sterujgca komunikuje sie z kottem za posrednictwem 3
kabli z przewodami numerowanymi odpowiednio do odpowiadajgcych im wyjsé. Schemat potgczen
elektrycznych technologii typu Compact dostarczany jest wraz z szafg.

Zapotrzebowanie na moc elektryczna:

pobdr mocy do 5 kW, zasilanie 400 V, zabezpieczenie 25 A

3.5.3.2 Uktad podnoszenia temperatury powrotu

Jednym z podstawowych i najwazniejszych wymogow stawianym instalacjom grzewczym
zasilanym kottem typu Compact jest uktad podnoszenia temperatury wody powrotnej. Uktad ten to
zestawienie pompy obiegu kottowego np. typu Stratos 30/ 1-8 i zaworu mieszajgcego 3-drogowego
DN40 1z napedem SM 4.10. Zadaniem tego ukfadu jest zapewnienie temperatury czynnika
grzewczego powracajgcego do kotta na poziomie minimum 60 °C, co zapobiega kondensowaniu sie
pary wodnej na wymienniku kotta, poprzez niedopuszczenie do osiggniecia przez spaliny
temperatury punktu rosy. Wymiernym efektem pracy uktadu podnoszenia temperatury wody
powrotnej jest wzrost sprawnosci i trwatosci kotfa, poprzez wyeliminowanie zjawisk takich jak
powstawania smoty w kotle oraz korozja niskotemperaturowa.

3.5.4 Uktad podawania i magazynowania paliwa

Z magazynu paliwo podawane jest do kotta poprzez podajnik slimakowy oznaczony jako FRA o
$rednicy 160 mm. Zakorczony jest on nagarniaczem pidorowym o Srednicy 4,5m. Wszystko
zabudowane jest w magazynie w drewnianej podtodze. Podajnik oznaczony jako FRA zasilany jest
silnikiem o mocy 0,75 kW i wydajnosci 75 kg/h dla zrebka czyli 0,5 m3/h. Uktad wygarniania z
magazynu przedtuzony jest podajnikiem oznaczonym jako TFQ160 poprzez ktdry paliwo
bezposrednio podawane jest do dozownika celkowego.

Do napetniania magazynu dostarczanego przez dostawce paliwa stuzy podajnik Slimakowy
zabudowany w wannie typu HES o srednicy $limaka 300 mm i wydajnosci 60 m3/h. Dtugosc
podajnika wynosi min 4m. Silos musi by¢ zamkniety od géry klapag chronigc go przed zalaniem i
zawilgoceniem paliwa. Jako alternatywny sposéb napetniania pelletem proponuje sie zrddfo
bezposrednio z autocysterny.

Branza sanitarna
Strona



PROJECT ENERGY Sp. z o.0.

P roj e Ct E ne rg y 90-437 £6d3, al. Kosciuszki 80/82

: NIP 525-257-02-54KRS 0000480961
smart energy solutions .
www.projectenergy.pl

3.5.5 Uktad spalinowy z systemem odzysku ciepta ze spalin

Spaliny po wyjsciu z kotta trafiajg do multicyklona, celem dokfadniejszego oczyszczania spalin
powstatych ze spalania paliwa. Multicyklon sktada sie z 3 zeliwnych cyklonéw. Nad ci$nieniem spalin
czuwa wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi obrotami wyposazony w system pomiaru
podcis$nienia spalin. Celem ukfadu regulacji podci$nienia spalin jest zapobiezenie wybuchowemu
spalaniu paliwa dzieki wyrownywaniu przeptywu spalin w catym uktadzie. Popiét wytapywany w
multicyklonie gromadzony jest w osobnym pojemniku o pojemnosci min 70 litréw. Dla
bezpieczenstwa eksploatacji multicyklon jest zaizolowany.

3.5.6 Centralny ukfad odpopielania kotta

Kociot wyposazony jest w system centralnego ukfadu odpopielania sktadajgcego sie z dwdch
posrednich zbiornikéw o poj 80 | i jednego zbiorczego o poj 240l. System ten umozliwia obstudze
kottowni oprdznianie pojemnikdw jeden raz w sezonie grzewczym.

3.5.7 System akumulacji ciepta

Zastosowanie zbiornika akumulacyjnego dla kottéw opalanych drewnem jest zalecane z
wielu wzgleddw. Zalety tego rozwigzania to miedzy innymi:

W uktadzie hydraulicznym zastosowano zasobnik buforowy o pojemnosci 1500 litréw wyposazonym
w krééce o srednicy DN65 . System akumulacji ciepta realizowany jest przy pomocy cylindrycznych
stojgcych zbiornikdw wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 - 4 mm St 37-2 wg DIN 4753.
Izolacja - 100 mm grubosci pianka poliuretanowa z ptaszczem z tworzywa PCV w kolorze srebrnym
(RAL9006). Izolacja i zbiornik dostarczone sg osobno, nalezy dokona¢ montazu ptaszcza izolacyjnego
na budowie, przed przystgpieniem do podfgczania przewododw instalacji.

3.5.8 Pompy

Pompa obiegowa c.o.

Dobrano dwie pompy obiegowe:
dla instalacji c.o0. obieg 1:
-pompa typu Alpha 2 25-40 180
dla instalacji c.o0. obieg 2:
-pompa typu Magna 3 25-60

3.5.9 Komini czopuch
Wykorzystac istniejgcy komin w pomieszczeniu kottowni.
3.5.10 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Kanat nawiewny zaprojektowano typu ,,Z” o wymiarach:

Fn=0,5 Fk=0,5x0,04=0,02m?, przyjeto 20x14 mm - kanat nalezy sprowadzi¢ 0,5 m nad posadzke.
Wywiew odbywaé sie bedzie kanatem wentylacyjnym 20x14, istniejagcym - w kratce nie nalezy
stosowac przeston, powodujgcych jej przystoniecie o wiecej niz 20% przekroju.

3.5.11 Wykonanie instalacji kotlowni

Bezposrednio przy kotle instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych, a nastepnie — jak instalacje
c.0. Po zmontowaniu instalacje poddac probom szczelnosci i cisnieniowe;j.

Rury w obrebie kottowni zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie z folii
aluminiowej o grubosci 3,0 cm.
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UWAGA:
1) Catosé robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlano - Montazowych” cz.2 ,, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”
2) Podfaczenia wszystkich zaprojektowanych urzgdzern dokona¢ zgodnie z DTR-kami, zatgczonymi
przy ich zakupie.
3) Rozruch kottowni i przeszkolenie pracownikéw do jej obstugi winien dokonac¢ serwis producenta
kotta.
4) Instalacje powinny by¢ uziemione.

Oprac.: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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4 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

ZAKRES ROBOT

Zakres robdot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni na paliwo state

dla Zespotu Szkét w Lipowinie — Oddziat Filialny w Szylenach.
ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek jest obiektem istniejgcym.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty budowlano-montazowe
1.3. roboty wykoriczeniowe
1.4. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie terenu robot wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Teren robdét powinien byc¢ zabezpieczony przed osobami postronnymi. Na terenie prowadzonych
robot powinno by¢ wyznaczone miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow. Sktadowisko to
nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
1.1. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
-porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzadzenia
elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
-poparzenia przy pracach spawalniczych.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych
pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikéw o
wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego
omoéwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorow maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyniinnych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.
3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzdér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
- art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdéfowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Oprac: mgr inz. Marek Lasmanowicz
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