
42

150

90

150

90

150

90

150

90

powyżej

150

90

powyżej

150

90

+ 1,05

- 2,25

- 0,90- 0,90

10

335,78

7
3

9

skala 1:100

RZUT PARTERU cz. 2

16_c Φ=1557 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

16_b Φ=1557 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

16_a Φ=1557 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

26_c Φ=1426 W

CV22-600

700 mm

3,00

25_c Φ=1488 W

CV11-600

1200 mm

3,00

25_b Φ=1488 W

CV11-600

1200 mm

3,00

25_a Φ=1488 W

CV11-600

1200 mm

3,00

24 Φ=1196 W

CV11-600

1000 mm

3,00

17_a Φ=1555 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

17_b Φ=1555 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

17_c Φ=1555 W

CV21s-600

1100 mm

3,00

18_a Φ=1505 W

CV11-600

1200 mm

4,00

18_b Φ=1505 W

CV11-600

1200 mm

3,00

18_c Φ=1505 W

CV11-600

1200 mm

3,00

19_a Φ=1486 W

CV11-600

1200 mm

3,00

19_b Φ=1486 W

CV11-600

1200 mm

3,00

19_c Φ=1486 W

CV11-600

1200 mm

3,00

20 Φ=1230 W

CV11-600

1200 mm

2,00

1 Φ=679 W

CV11-600

500 mm

2,00

Sala_g Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

6,00

Sala_f Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

6,00

Sala_e Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

6,00

Sala_d Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

6,00

Sala_c Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

5,00

Sala_b Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

5,00

Sala_a Φ=5794 W

CV33-600

2300 mm

5,00

4_a Φ=543 W

CV11-600

500 mm

1,00

4_b Φ=543 W

CV11-600

500 mm

2,00

14 Φ=625 W

CV22-600

500 mm

2,00

15_a Φ=1192 W

CV22-400

900 mm

3,00

15_b Φ=1192 W

CV22-400

900 mm

4,00

15_c Φ=1192 W

CV22-400

1000 mm

3,00

15_d Φ=1192 W

CV22-400

1000 mm

4,00

4_c Φ=543 W

CV11-600

500 mm

2,00

4_d Φ=543 W

CV11-600

500 mm

2,00

6_a Φ=413 W

CV11-600

500 mm

1,00

6_b Φ=413 W

CV11-600

500 mm

1,00

9 Φ=621 W

CV11-600

600 mm

2,00

27_a Φ=1441 W

CV11-600

1200 mm

5,00

27_b Φ=1441 W

CV11-600

1200 mm

5,00

11 Φ=445 W

CV22-600

[400 mm]
1,00

13_a Φ=482 W

CV11-600

500 mm

2,00

13_b Φ=482 W

CV11-600

500 mm

2,00

26_b Φ=1426 W

CV22-600

700 mm

3,00

26_a Φ=1426 W

CV22-600

700 mm

3,00

20 x 2,25

5794 W

25 x 2,5

11588 W

20 x 2,25

5794 W

25 x 2,5

17381 W

20 x 2,25

5794 W

32 x 3,0

23175 W

16 x 2,0

5794 W

32 x 3,0

28969 W

16 x 2,0

5794 W

32 x 3,0

34763 W

16 x 2,0

5794 W

32 x 3,0

41236 W

16 x 2,0

679 W

16 x 2,0

482 W

16 x 2,0

1588 W

16 x 2,0

482 W

16 x 2,0

445 W

16 x 2,0

2437 W

16 x 2,0

621 W

20 x 2,25

9089 W

16 x 2,0

413 W

16 x 2,0

413 W

16 x 2,0

543 W

16 x 2,0

543 W

16 x 2,0

543 W

16 x 2,0

543 W

16 x 2,0

1192 W

DN32

53808 W

3 Φ=809 W

CV11-600

600 mm

2,00

16 x 2,0

1555 W

16 x 2,0

1555 W

16 x 2,0

1505 W

16 x 2,0

1555 W

16 x 2,0

1505 W

16 x 2,0

1505 W

16 x 2,0

1488 W

16 x 2,0

1196 W

16 x 2,0

1488 W

16 x 2,0

1488 W

16 x 2,0

1426 W

16 x 2,0

1426 W

16 x 2,0

1426 W

16 x 2,0

1557 W

16 x 2,0

1557 W

16 x 2,0

1557 W

16 x 2,0

1441 W

16 x 2,0

1441 W

16 x 2,0

1230 W

16 x 2,0

1486 W

16 x 2,0

1486 W

16 x 2,0

1486 W

16 x 2,0

1192 W

16 x 2,0

1192 W

16 x 2,0

1192 W

25 x 2,5

11763 W

16 x 2,0

2385 W

20 x 2,25

5794 W

12 Φ=404 W

CV11-600

400 mm

2,00

7 Φ=434 W

CV11-600

400 mm

2,00

16 x 2,0

434 W

16 x 2,0

404 W

5 Φ=501 W

CV22-600

400 mm

2,00

25 x 2,5

12572 W

16 x 2,0

809 W

16 x 2,0

501 W

20 x 2,25

7828 W

16 x 2,0

625 W

16 x 2,0

1107 W

20 x 2,25

7207 W

20 x 2,25

8262 W

20 x 2,25

8676 W

20 x 2,25

9590 W

25 x 2,5

10133 W

16 x 2,0

4770 W

25 x 2,5

10676 W

25 x 2,5

11220 W

32 x 3,0

40557 W

16 x 2,0

1992 W

16 x 2,0

3577 W

27 +20 °C

Φwym: 5765 W

21 +20 °C

Φwym: 0 W

20 +20 °C

Φwym: 1230 W

11 +24 °C

Φwym: 445 W

24 +20 °C

Φwym: 1196 W

25 +20 °C

Φwym: 4463 W

19 +20 °C

Φwym: 4457 W

26 +20 °C

Φwym: 4278 W

16 +20 °C

Φwym: 4672 W

18 +20 °C

Φwym: 4514 W

17 +20 °C

Φwym: 4665 W

15 +20 °C

Φwym: 4770 W

12 +24 °C

Φwym: 404 W

13 +24 °C

Φwym: 963 W

Sala +20 °C

Φwym: 40557 W

4 +20 °C

Φwym: 2173 W

1 +16 °C

Φwym: 679 W

9 +24 °C

Φwym: 621 W

5
+

2
5
 
°
C

Φ
w

y
m

:
 
5
0
1
 
W

1
4

+
2
5
 
°
C

Φ
w

y
m

:
 
6
2
5
 
W

7 +24 °C

Φwym: 434 W

3 +16 °C

Φwym: 809 W

8 +24 °C

Φwym: 0 W

6 +24 °C

Φwym: 826 W

Inwestor

Obiekt

Nazwa projektu

Tytuł strony

Ozn. ref. funkcji
Ozn. ref. położ.

Rzut przyziemia. Część 2

Instalacja centralnego ogrzewania.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

=S

Instalacje sanitarne

Imię i Nazwisko Numer uprawnień Specjalność Data Podpis Nr rysunku

WAM/0145/PWOS/14 12.2016

Poprzednia

Strona

S.4

13

14

Projektował

Funkcja

Sprawdził 16/97/OL 12.2016

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

sieci, instalacje i urządzenia:

cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociągowe i kanalizacyjne

Skala 1:100 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zwiększenie  efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Lipowinie

Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5

14-500 Braniewo

Zespół Szkół w Lipowinie -

Lipowina 2

14-500 Braniewo

RZUT PRZYZIEMIA CZ. 2

ISTNIEJĄCE

ROZDZIELACZE

ISTN. ROZDZIELNIA C.O.

cz. 2

cz. 1

1

2

3

4

5
13

14

15

16

17

1611,9 kg/h

60,3 kW

H=21 kPa
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